INZYNIERIA WODNA | SANITARNA
Erwin Michalski
47-100 Dziewkowice, ul. Polna 26

NIP: 7561339219; REGON: 161501421
tel.ffax: 77/4614771; kom.: +48500214931; e-mail: emichalski@o2.pl

Stadium dokumentacji projektowej: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentagji projektowej PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: | "ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SCHODNIA UL. DLUGA"

Kategoria projektowanego obiektu: | XXVI

Lokalizacia projektowanego MIEJSCOWOSC SCHODNIA - GMINA OZIMEK

obiektu:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych
glazurowanych wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC
Nazwa elementu dokumentacji @160x4,7mm SN8 SDR34.
projektowej: 2. Siec kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @75x6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm

z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
©250x3,0mm z PEHD 100 SDR 17.

Branza: SANITARNA

Miejscowosé¢: Schodnia; Gmina: Ozimek; Obreb ewidencyjny: Schodnia - 160908_5.0126.
Potozenie: Schodnia, ul. Dluga, km. 4 dz. nr: 86; 847/122; 776/102; 625/41; 739/52; 15; 8; 74716; T8716; 777/6.
Schodnia, ul. Diuga, km. 5 dz. nr: 574/168; 564/171; 173.

Inwestor (Zamawiajacy): Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
Adres: Antoniéw, ul. Powstancow Slaskich 54, 46-040 Ozimek
Umowa: Umowa nr 01/09/2024 z dnia 06.09.2024 r.

Imie Specjalnosé Data

Stanowisko | Tytut Zakres opracowania

i Nazwisko i numer uprawnien opracowania

proj. i wyk. w specjain. instalacyjnej

Erwi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ggu&ﬁ:ﬁ:ﬂm@:g
Projektant mgr inz, | ErWIN wodociagowych i kanalizacyjnych, il J 15.02.2025 .

Michalski cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. | _.
205/93/0p: OPL/0019/PWOS/03 | 2 Mrastruktura towarzyszaca

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr czesci Nazwa i zawartosé o i Sty i L
opracowania P opracowania Egzemplarz Nr: 1
I Spis tredci E Tom Nr: 1z IV
Il Oswiadczenia projektanta wraz z wymaganymi dokumentami i
I Czes¢ opisowa &
v Czesc¢ rysunkowa 5

Zgodnie z ustawa z dnia 26.07.2024 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujedn. Dz.U. 2024 poz. 1254) oraz z ustawa z dnia 21.06.2024 r. Kodeks cywilny (tekst ujedn.
Dz.U. 2024 poz. 1061), zadna czg$c tego opracowania nie moze by¢ udostepniania osobom trzecim poprzez zwielokrotnienie i rozpowszechnienie jakakolwiek technika bez pisemnej
zgody autora niniejszego projektu budowlanego, tj. Inzynierii Wodnej i Sanitamej Erwin Michalski.







Stadium dokumentaciji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentacji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Diuga”

Czes¢ elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgalezie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160x4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @75x6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej @50x3,0mm z PEHD 100 SDR 17.
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Inzynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski, 47-100 Dziewkowice, ul. Polna 26
tel./fax: 77/461 47 71; kom.: +48 500 214 931; e-mail: emichalski@o2.pl



Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentacji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Diuga"

Czes¢ elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgalezie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160x4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @75%6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgalezieniami sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej @50%3,0mm z PEHD 100 SDR 17.
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Inzynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski, 47-100 Dziewkowice, ul. Poina 26
tel./fax: 77/461 47 71; kom.: +48 500 214 931; e-mail: emichalski@o2.pl



Stadium dokumentaciji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentacji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Diuga"

Czesé elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgalezie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160x4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @75%6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgafezieniami sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej @50x3,0mm z PEHD 100 SDR 17.

TOMIz IV

Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Erwin Michalski Dziewkowice, dn. 15.02.2025 .
47-100 Dziewkowice
ul. Poina 26

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu branzy instalacyjno-inzynieryjnej/sanitarnej pn..
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Dluga”

ktorego Inwestorem jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0, Antoniow,
ul. Powstancow Slaskich 54, 46-040 Ozimek, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Erwin Michalski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siec, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.: 205/93/0P; OPL/0019/PWOS/03

Projektantem sprawdzajacym jest Pan mgr inz. Kazimierz Wojdyta, zamieszkaly przy ulicy ul. Pieszej 3,
47-230 Kedzierzyn-Kozle., posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.. 63/02/0Op

Na stronach nastepnych zataczono kserokopie uprawnien budowlanych oraz kserokopie zaswiadczen wydanych przez
izbe samorzgdu zawodowego o wpisie na liste czlonkow projektanta i projektanta sprawdzajgacego.

Inzynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski, 47-100 Dziewkowice, ul. Polna 26
tel./fax: 77/461 47 71; kom.: +48 500 214 931; e-mail: emichalski@o2.pl



Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentacii: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Diuga"

Czesé elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgatezie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160x4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @75%6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgalezieniami sieci kanalizacji
sanitarnej ciénieniowej @50x3,0mm z PEHD 100 SDR 17.

TOMIz IV

Inzynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski, 47-100 Dziewkowice, ul. Polna 26
tel./fax: 77/461 47 71; kom.: +48 500 214 931; e-mail: emichalski@o2.pl



OPOLSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Opole, dnia 11 lipca 2003 r..

OPL.OKK.7131/30/03
OPL.OKK.7132/30/03

DECYZJA

stwierdzamy, ze:
Pan ERWIN MICHALSK]I

mgr inz.
urodzony dnia 30 kwietnia 1961r. w Gliwicach
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: OPL/0019/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Szczegolowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Opolu na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 2/0KK/2003

z dnia 11 lipca 2003r. stwierdza, ze Pan Erwin Michalski posiada Wymagane prawem wykszialcenie i praktyke
zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Opolskie; Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

- :
Otrzymupy Przewodniczacy Frzewodniczacy
1. Pan Erwin Michalski Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej OpolskieyOkregowej lzby
ul Polna 26 Inzynief6w Budownictwa
47-132 Dziewkowice & T

2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego \ /
3 aa dr inz Wiktor Abramek mgr inz. Adam Rak



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Erwin Michalski jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodoclqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powotanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie obejmujg
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

statych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacji
kolejowej, z wylgczeniem budynkéw przeznaczonych w catoéci lub w czgsci do uzytku
publicznego,

urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu os6b w celach turystyczno-sportowych.



® POLSKA

1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-24T-MW1-XXS *

Pan ERWIN MICHALSK! o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0691/02

adres zamieszkania ul. POLNA nr 26, 47-132 DZIEWKOWICE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.







S R S M P g o e e s - " - -

Opole, dnia 17 grudnia 2002 r.

WOJEWODA OPOLSKI
znak sprawy: RRV_ORH.?} 31-6/02
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz. 1126 zm.nr 109
poz.1157 i nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5 poz..42, nr 100 poz 1085, nr 110 poz. 1190,
ar 115 poz. 229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800) ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U: z 1995 r.nr 8 poz.38), w zwiazku z art.62 ust. 2
ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 42,zm. nr 23 z 2002 r. poz221), po
ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentdéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawmcn budowlanych oraz po
zZlozeniu w dniu 6 grudnia 2002 r egzaminu na uprawmema budowlane z wymhem

pozytywnym
S nadaje

Panu Kazimierzowi Ludwikowi WOJDYLE

ur. 4 marca 1969 r. w Brzegu

inZynierowi inZynierii §rodowiska
w zakresie urzadzen sanitarnych

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 63/02/0p

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjoych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych .

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
‘Budowlanego, za moim poére%qt&qn_l , W terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
| ~TaCA TN
Otrzymuje: */"*\ ‘;t,' }_.
1. Pan Kazimierz WOde{a )

Za/a







~ ® POLSKOA
| Z B A

~% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-ZGX-JTU-RSR *

Pan KAZIMIERZ WOJDYtA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0808/01
adres zamieszkania ul. PIESZA nr 3, 47-230 KEDZIERZYN - KOZLE
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoizenie oswiadczenia woli w postaci elektranicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.







Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentacji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Diuga"

Czesé elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgalezie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160x4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciénieniowej @75%6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgalezieniami sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej @50x3,0mm z PEHD 100 SDR 17.

TOM Iz IV

Il. OCZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Diuga”.
Jest to takze nazwa budowy, nadana przez Inwestora/Zamawiajgcego dla calej inwestycji.

Nazwa elementu dokumentacji projektowej, precyzuje nazwe obiektu budowlanego jako obiektu liniowego, a realizacja
w przysziosci robét budowlanych okreslonych i opisanych w niniejszej dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na
wykonaniu rurociagow: grawitacyjnych i ci$nieniowych kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
zapewniajacg mozliwos¢ eksploatacii/uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Inwestycja zostata zaprojektowana na dziatkach o numerach: km. 4 dz. nr: 86, 847/122, 776/102, 625/41, 739/52, 15, 8,
74716, 78716, 77716, km. 5 dz. nr: 574/168, 564/171, 173. Informacje terenowo-prawng zawarto w Tomie [V Zatgczniku
nr 2 Czesci || dokumentacii projektowej — Projektu Budowlanego.

Zakres rzeczowy inwestyciji i krotka charakterystyka projektowanych urzadzen oraz pozostatej infrastruktury zwigzanej
z rurociggiem podane zostaty szczegdlowo w punkcie 3.1 niniejszego opisu technicznego.

2.0 Stan zagospodarowanie terenu.

2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym niniejszym Projektem Zagospodarowania Terenu wystepuja nastepujace elementy :

e sie¢ komunikacyjna:

Na obszarze objetym projektem wystepujg drogi:

a. Gminne:

— gminna, ul. Diuga, dzialki nr: 86 (od skrzyzowania z ul. Powstancow Sl. do bud. nr 23 [23A]); 173; 625/41 (droga
w zarzadzie Gminy Ozimek, ul. ks. Jana Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek) - o0 nawierzchni asfaltowej, z poboczami
o nawierzchni gruntowo-ttuczniowej, przerosnietej trawa — prawe i lewe pobocze:

Na odcinku od skrzyzowania z droga krajowg nr 46 (ul. Warszawska) do posesji nr 21b (krzyz na skrzyzowaniu) -
dz. nr 625/41, nawierzchnia jezdni w ztym stanie technicznym, z licznymi spekaniami podtuznymi i poprzecznymi
w stosunku do osi jezdni; koncentracja tych spekan w obszarze =1m od krawedzi lewej i prawej potowki jezdni. Na
catej dtugoéci jezdni $lady miejscowych napraw czgstkowych nawierzchni jezdni.

Na odcinku od posesji nr 21b (krzyz na skrzyzowaniu) do skrzyzowania z drogaq prywatng (dz. nr 776/102) — dz. nr
86, nawierzchnia jezdni w $rednim stanie technicznym, ze spekaniami podtuznymi i poprzecznymi w stosunku do osi
jezdni; koncentracja tych spekan w obszarze =1m od krawedzi lewej i prawej potowki jezdni. Na calej diugosci jezdni
slady miejscowych napraw czastkowych nawierzchni jezdni. Na tym odcinku wystepuje kraweznik obustronny
w bardzo ztym stanie technicznym.

Na odcinku od skrzyzowania z drogq prywatng (dz. nr 776/102) az do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1706
(ul. Powstancow Sl) - dz. nr 86, nawierzchnia jezdni w $rednio-dobrym stanie technicznym, ze spekaniami
podiuznymi i poprzecznymi w stosunku do osi jezdni; koncentracja tych spekan w obszarze =1m od krawedzi lewej
i prawej potowki jezdni. Na catej dtugosci jezdni nieliczne slady miejscowych napraw czastkowych nawierzchni
jezdni. Brak obustronnego kraweznika.

Na odcinku od budynku nr 23/23A do budynku nr 12S — dz. nr 86, o nawierzchni tluczniowej stabilizowanej maczkg
kamienng, w $rednio-dobrym stanie technicznym, z nielicznymi ubytkami i zniszczeniami konstrukciji jezdni. Na cafej
dtugosci jezdni nieliczne $lady miejscowych napraw czastkowych nawierzchni jezdni. Brak obustronnego kraweznika
i wyraznego pobocza; pobocza stanowa teren pokryty humusem/trawg .

gminna, ul. Diuga, dziatkki nr 15; 8; 747/6 o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym,
z poboczami o nawierzchni tluczniowej dobrze zageszczonej - prawe i lewe pobocze.

gminna, ul. Diuga, dziatka nr 787/6 o nawierzchni thuczniowej w dobrym stanie technicznym, bez nieréwnosci
i zagtebien na pasie jezdni z poboczami o nawierzchni tluczniowo-gruntowej, porosnigtych trawa - prawe i lewe
pobocze - dotyczy odcinka od budynku nr 19d do budynku nr 19b.

Prywatne:
droga prywatna — dziatka nr 847/122, o nawierzchni gruntowej, teren porosniety trawa,

=
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Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentacji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Dtuga”

Czes¢ elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgalezie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160%4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciénieniowej @75%6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgalezieniami sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej @50%3,0mm z PEHD 100 SDR 17.

TOMIz IV

= droga prywatna - dziatka nr 776/102, o nawierzchni thuczniowej, w dobrym stanie technicznym, bez widocznych
uszkodzen nawierzchni jezdni, bez kraweznikéw i poboczy,

= droga prywatna - dziatka nr 574/168, o nawierzchni tluczniowej, w dobrym stanie technicznym, bez widocznych
uszkodzen nawierzchni jezdni, bez kraweznikéw, pobocza trawiaste,

= droga prywatna - dziatka nr 564/171, o nawierzchni gruntowej, teren poro$niety trawa,

= droga prywatna - dziatka nr 777/6, o nawierzchni ttuczniowej, w dobrym stanie technicznym, bez widocznych
uszkodzen nawierzchni jezdni, bez kraweznikéw, pobocza trawiaste (na odcinku od granicy z dziatkg nr 747/6 na
diugosci ok. 51 my; dalej o nawierzchni gruntowej, teren porosniety trawa.

e sie¢ wodociggowa:

Na obszarze objetym projektem wystepuje czynna, istniejgca sie¢ wodociaggowa o $rednicach nominalnych od @50mm

do @100mm, oznaczona na zatgczonej mapie mapach PZT jako: ,woD110"; ,woA110"; ,wo110"; ,woB"; ,woD90";

,W0A90"; ,woB90"; ,woD"; ,wo80"; ,wo90"; ,wo63" i ,wo50". Przytgcza wodociggowe oznaczono na mapie jako: ,wo40";

.w032" i ,woA32", a wiec o $rednicach nominalnych 1" 6/4".

Przebieg wymienionych wyzej sieci wodociggowych pokazano na mapach syt.-wys. w skali 1:500 — Rys. nr 2 - 5

Arkuszy.

e kanalizacja sanitarna:

Na obszarze objetym projektem wystepuja;

— istniejaca siec¢ sieci kanalizacji sanitarnej, oznaczona na mapie w skali 1:500 (Rys. nr 2.A1) jako ,ks200", dtugosci
61,3ms, ktora biegnie od ul. Powstarcow SI. do istniejacej studni k.s., 0znaczonej jako S1,

— istniejace przylacze k.s. oznaczone na mapie w skali 1:500 (Rys. nr 2.A1) jako ,ks160", odprowadzajace Scieki
sanitame z budynkéw nr 16E i 18 do studni k.s. $1,

— istniejace przylacza k.s. oznaczone na mapie w skali 1:500 (Rys. nr 2.A5) jako ,kl160", odprowadzajace Scieki
sanitame z budynkow/restauraciji/hoteli ,Ja" do przydomowej oczyszczalni $ciekéw na dziatce nr 896/43,

— lokalne rurociagi kanalizacji sanitarnej znajdujace sie na terenach posesji prywatnych, odprowadzajace $cieki do
lokalnych szamb/zbiomikéw bezodptywaowych badz tez do oczyszczalni przydomowych, w tym biologicznych.

Istniejace rurociagi przytaczy k.s. na posesjach wystepuja na obszarze catej wsi Schodnia — ul. Diuga, a projektowane

rurociggi i odgalezienia w strone posesji/dziatek prywatnych nie krzyzujg sie w zadnym miejscu z istniejacymi

rurociggami kanalizacji sanitamej grawitacyjnej.

¢ kanalizacja deszczowa:

Na terenie objetym inwestycjg nie ma zorganizowanego systemu kanalizacji deszczowej w postaci kolektorow oraz

przytaczy k.d. czy to odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z posesji prywatnych, czy tez z pasow drogowych

drogi ul. Dlugiej.

Natomiast wzdtuz ulicy Diugiej od studni S1 do dziatki nr 402/88 (okolice budynku nr 27), lewa strong pasa drogowego

ul. Dlugiej (patrzac od bud. nr 27 w strone ul. Powstancoéw Sl.) sg zlokalizowane odcinki rowow przydroznych wraz

z przepustami (rézne srednice — od @200mm do @500mm), ktérych celem jest odciazenie pasa drogowego jesli chodzi

o wody gruntowe; w trakcie prac projektowych rowy te nie prowadzily wod a jedynie lokalnie, w dnie tych rowow

wystepowaty zastoiska.

Lokalizacja jak pokazano na mapach syt.-wys. w skali 1:500 - Rys. nr 2.A1i 2.A2.

e sie¢ wodnairzeczna

Na terenie objetym inwestycjg nie ma sieci wodnej w postaci wod ptynacych (cieki naturalne jak rzeki, potoki, strumienie

oraz cieki sztuczne - kanaly srodladowe i rowy melioracyjne) a takze wod stojacych (jeziora, stawy, bagna).

Na dzialce nr 396/167 (ul. Lesna) wystepuje lokalne zagtebienie terenu, w ktérym po opadach gromadzi sie¢ woda -

w okresie bez opadow, niecka jest sucha.

Na dziatkach nr 609/12 i 581/18 (ul. Dtuga - odcinek drogi: od drogi krajowej nr 46 [ul. Warszawska] do krzyza - dz. nr

625/41), przebiega row melioracyjny, ktéry nie jest wydzielong dziatkg i nie ma wiasciciela. Pod droga, w ciagu tego

rowu, zlokalizowany jest przepust w postaci rury karbowanej z PE @400mm. Woda w tym rowie ma charakter wody

stagnujacej, po opadach gromadzi sptywajaca wode i rozsacza jg w przylegtly grunt rolny - fake.

Na dziatkach nr 946/261 i 36 oraz 29 (ul. Dtuga - odcinek drogi: od drogi krajowej nr 46 [ul. Warszawska] do krzyza - dz.

nr 625/41), przebiega réw melioracyjny, ktory nie jest wydzielong dziatkg i nie ma wiasciciela. Pod droga, w ciggu tego

rowu, zlokalizowany jest przepust w postaci rury karbowanej z PE @400mm. Woda w tym rowie ma charakter wody

stagnujacej, po opadach gromadzi splywajaca wode i rozsacza jg w przylegly grunt rolny — fake.
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Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentacji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Dtuga"

Czest elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgalezie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160%4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciénieniowej @75%6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgalezieniami sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej @50%3,0mm z PEHD 100 SDR 17.

TOMIz IV

e siet energetyczna:

Na obszarze objetym projektem wystepuja;

a. napowietrzne linie energetyczne,

b. napowietrzne i podziemne linie zasilajgce o$wietlenie uliczne,

c. linie kablowe podziemne eS, eN, eNl,

przebiegajace w poprzek i wzdiuz pasa drogi gminnej — ul. Dluga oraz w drogach prywatnych. Projektowane rurociagi
sieciowe wraz z odgalezieniami sieci krzyzujg sie zaréwno z podziemnymi liniami kablowymi jak i napowietrznymi.
Lokalizacja jak pokazano na mapach syt.-wys. w skali 1:500 - rys. nr 2.A1+2.A5. Dodatkowe szczegoty lokalizacji sieci
elektroenergetycznej napowietrznej i doziemnej w uzgodnieniu branzowym z TAURON Dystrybucja oraz w Protokole
z posiedzenia narady koordynacyjnej (ZUD) z dnia 07.02.2025 r. - znak sprawy: G.K.6630.19.2025 wraz z zatacznikami
mapowymi - szt. 3.

e sie¢ telekomunikacyjna:

Na obszarze objetym  projektem  wystepuje  podziemna sie¢  telekomunikacyjna,  prowadzona
w poboczu drogi gminnej — ul. Dluga . Lokalizacja jak pokazano na mapach syt.-wys. w skali 1:500 - rys. nr 2.A1+2.A5.
Dodatkowe szczegdly lokalizacji sieci elektroenergetycznej napowietrznej i doziemnej w uzgodnieniu branzowym z
TAURON Dystrybucja oraz w Protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej (ZUD) z dnia 07.02.2025 r. — znak sprawy:
G.K.6630.19.2025 wraz z zatgcznikami mapowymi - szt. 3.

e Klauzula

Na etapie wykonywania ninigjszej dokumentacji projektowej sporzadzona zostata mapa, uwzgledniajaca
polozenie/przebieg sieci i instalacji podziemnych jak i nadziemnych oraz obiektow z nimi zwigzanych
a takze innych urzadzen nadziemnych i podziemnych, ktérych inwentaryzacji dokonat geodeta oraz projektant;
wszystkie te obiekty zaznaczone zostaly na opracowanej mapach syt.-wys. w skali 1:500 — rys. nr 2.A1+2.A3, tzn. na
mapie do celow projektowych, ktora stanowi zatacznik do niniejszego Projektu Zagospodarowania Terenu.

Nie wyklucza sie jednak istnienia_w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na w/w mapie. Stad tez
Wykonawca robot powinien, w przypadku odnalezienia w terenie takich urzadzen/obiektow przerwa¢ roboty
i powiadomi¢ Inwestora i Projektanta o zaistniatej sytuacji.

2.2 Przewidywane zmiany i rozbiorki
Realizacja inwestycji w swoim efekcie koncowym nie zmieni fadu przestrzennego przedmiotowego terenu.

Budowa nowych rurociagéw grawitacyjnych oraz rurociggéw kanalizacji cisnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz
z towarzyszacq infrastrukturg techniczng (studnie, zasuwy), o zakresie rzeczowym jak w niniejszej dokumentacii, nie
bedzie wymagata wykonania wyburzen i rozbiorek istniejacych, naziemnych obiektéw budowlanych, a takze innej,
istniejgcej na terenie projektowanej inwestycji, infrastruktury podziemne;.

Przedsiewziecie to w zakresie branzy instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na zmiane zagospodarowania terenu.
Obiekty liniowe oraz studnie i zasuwy, po wykonaniu i odbiorze bedg zasypane, a teren przywrécony do stanu
poprzedniej uzytecznosci. Pozostang widoczne skrzynki uliczne oraz wiazy studni, licujace sig z istniejacym terenem (w
szczegolnosci terenem jezdni ulic. Naruszone w trakcie budowy nawierzchnie drog oraz chodnikow/wjazdow na posesje,
a takze miejsca przekopow kontrolnych i inne elementy zagospodarowania terenu zostang odtworzone i przywrocone do
stanu poprzedniego. Tereny zielone, naruszone poprzez zdjecie dami i wykonanie wykopow, po zakonczeniu robot
zostang zahumusowane i obsiane mieszankg traw. To samo dotyczy¢ bedzie uprzednio rozebranych nawierzchni
utwardzonych poboczy — po robotach zostang odtworzone/przywrécone do stanu poprzedniego/pierwotnego.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Warunki lokalizacji sieci glownej — ul. Dluga wraz z siggaczami sieci (drogi boczne przylegajace do drogi gtownej)
i odgatezieniami sieci w strong dziatek/posesji do ich granicy, wraz z pozostalg infrastrukturg towarzyszacg, ustalone
i zawarte zostaly w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzje wraz z zatacznikami nr 1 i 2 zamieszczono w Tomie IV Projektu Budowlanego - Zataczniku nr 2 Czes¢ IV pn.:
,Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2023".

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowana siec kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z odgatezieniami tych sieci bedzie powigzana z istniejacq
w ul. Dlugiej siecig kanalizacji sanitamej @200PVC (oznaczenie: ,ks200") poprzez potaczenie obydwu sieci w istniejace]
studni S1, do ktorej zostanie wiaczony projektowany system kanalizacji sanitarnej.
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Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentacji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Diuga”

Czesé elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgalgzie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160x4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @75x6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgalezieniami sieci kanalizacji
sanitamej ci$nieniowej @50x3,0mm z PEHD 100 SDR 17.

TOMIz IV

Zakres rzeczowy inwestycji i krotka charakterystyka projektowanych sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej oraz
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz z pozostata infrastrukturg techniczng zwigzang z projektowanymi rurociggami:

1. Rurociag grawitacyjny — sie¢ gtéwna kanalizacji sanitamej (kolektory: K1+K6) z rur o parametrach:

a. materiat rurociggu: rury kamionkowe, glazurowane, produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013. Srednica
nominalna rur; 200mm. Wytrzymato$¢ rur: 40 kN/m,

b. catkowita diugosé rurociagu grawitacyjnego dla poszczegoinych kolektorow wynosi:
e dla kolektora nr K1 (S1+548) — 1152,8 my,
e dla kolektora nr K2 (S6+S9) — 52,6 my,
e dla kolektora nr K3 (S11+S14) - 61,9 m,
o dla kolektora nr K4 (S25+S29) - 139,20 m,
o dla kolektora nr K5 (S31+S34) — 73,6 m,
e dla kolektora nr K6 (S36+S37) — 64,0 m,.

Razem dtugos¢ wszystkich kolektorow/rurociagow k.s. o $rednicy nominalnej DN200mm (kolektory: K1+K6) wynosi:
1544, 1my,

2. Rurociag grawitacyjny — sie¢ odgatezien kanalizacji sanitarnej w strone dziatek drogowych o parametrach:
a. materiat rurociggu: rury kamionkowe, glazurowane, produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013. Srednica
nominalna rur; 200mm. Wytrzymatos¢ rur: 40 kN/m,
b. catkowita dtugos¢ rurociagu grawitacyjnego dla poszczegoinych kolektorow w strong dziatek wynosi:
w strone dziatki nr 840/150 — 4,7 m,
w strone dziatki nr 920/141 - 4,0 my,
w strone dziatki nr 126 — 3,3 ms,
w strone dziatki nr 396/167 — 2,4 m,

Razem diugos¢ wszystkich odgatezien kolektorow/rurociagdw k.s. o $rednicy nominalnej DN200mm w strone dziatek
drogowych j/w wynosi: 14,4mp.

Razem dtugos¢ wszystkich kolektorow/rurociagow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o $rednicy
nominalnej DN200mm wynosi: 1544,1+14,4=1558,50ms

3. Rurociag grawitacyjny - sie¢ odgatezien kanalizacji sanitarnej w strone dziatek prywatnych/posesji (na kolektorach:
K1+KB) z rur o parametrach:
a. materiat rurociggu: rury PVC lite @160*4,7 mm, kielichowe, z uszczelkq elastomerowg SBR, Klasa S SDR34
SN8, obszar zastosowania UD. Odgaltezienia sieci zakoriczone zaslepka na granicy posesji/dziatek.
b. catkowita diugo$c¢ rurociagu grawitacyjnego stanowigcego odgatezienia dla poszczegolnych kolektorow wynosi:
e dla kolektora nr K1 (S1+548) — 145,3 my/47szt. odgatezien,
e dla kolektora nr K2 (S6+S9) - 9,4 my/4szt. odgatezien,
e dla kolektora nr K3 (S11+S14) - 9,4 my/3szt. odgatezien,
e dla kolektora nr K4 (S25+S29) — 25,9 my/7szt. odgatezien,
e dla kolektora nr K5 (S31+534) - 40,1 my/77szt. odgatezien,
e dla kolektora nr K6 (S36+S37) - 22,4 my/3szt. odgatezien.

Razem dlugos¢ wszystkich kolektorow/rurociagdw na odgatezieniach sieci k.s. o $rednicy nominalnej DN200mm
(kolektory: K1+KB) wynosi: 252,50my/71szt. odgatezien.
4. Rurociag cisnieniowy - sie¢ giowna kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (rurocigg T1) z rur o parametrach:

a. materiat rurociggu: rury z polietylenu PEHD 100-RC do instalacii sieci kanalizacyjnych (dwuwarstwowe) SDR 17
PN 10 o wymiarach: 75x4,5mm. Catkowita diugosé rurociagu cisnieniowego dla rurociagu T1 (wezty 72+S548)
wynosi — 664,3 my,

b. materiat rurociagu: rury z polietylenu PEHD 100-RC do instalacji sieci kanalizacyjnych (dwuwarstwowe) SDR 17
PN 10 o wymiarach: 63x3,8mm. Catkowita diugo$¢ rurociagu cisnieniowego dla rurociagu T1 (wezty 1+72)
wynosi — 490,0 my,

5. Rurociagi ci$nieniowe — sie¢ gtowna kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej (rurociggi T2+T5) z rur o parametrach:
materiat rurociggu - rury z polietylenu PEHD 100-RC do instalacji sieci kanalizacyjnych (dwuwarstwowe) SDR 17 PN

10 o wymiarach: 63x3,8mm. Catkowita diugo$¢ rurociggow cisnieniowych dla poszczegolnych rurociaggéw wynosi:

e dlarurociggu T2 (43+45) — 68,3 my,
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e dla rurociggu T3 (142+151) - 89,0 my,

e dlarurociagu T4 (151+153) - 65,0 ms,

e dlarurociggu T5 (151+548) — 306,70 my,

Razem diugosc wszystkich rurociagow k.s. cisnieniowej o Srednicy 63x3,8mm (rurociggi: T2+T5) wynosi: 529,0my.

Razem diugos¢ wszystkich rurociggow k.s. cisnieniowej o srednicy 63x3,8mm (rurociagi: T1(czes$¢)+T5) wynosi:

1019,0m,.
6. Rurociggi cisnieniowe — sie¢ odgatezien kanalizacji sanitamej ciSnieniowej w strone dziatek prywatnych/posesji (na

rurociggach T1+T5) z rur o parametrach:

a. materiat rurociggu - rury z polietylenu PEHD 100-RC do instalacji sieci kanalizacyjnych (dwuwarstwowe) SDR 17

PN 10 o wymiarach: 50x3,0mm,

b. Catkowita dlugosc rurociggoéw na odgatezieniach wynosi: 196,10ms/64szt. odgatezien
7. Infrastruktura techniczna/towarzyszaca:
Studnie kanalizacji sanitarnej o $rednicy @1000mm, z betonu klasy co najmniej C40/50 (B50), wskaznik wic: < 0,45,
stopien wodoszczelnosci: W12, stopiefh mrozoodpornosci w wodzie: F150, nasigkliwosé: < 5%, kineta monolityczna z
dennicg (wykonana w jednym cyklu produkcyjnym). Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1: XC2, XD2, XF1, XA3.
Wykonanie zgodnie z: PNEN-1917:2004, PN-EN-476, PN-EN-1610:2002, PN-EN-752 cz.1-7. llo§¢ szt. — 47. Uwaga:
studnie od S44 do S48 z wewnetrzng powloka chemoodpoma - szczegoty w czesci opisowej dokumentacii projektowe;.
8. Uzbrojenie na odgatezieniach rurociggow tlocznych w strone posesiji/dziatek prywatnych.
Na rurociggach odgatezier w strong dziatek prywatnych (@50x3,0mm PEHD 100-RC SDR 17 PN 10), tuz za tréjnikami
na sieci z PEHD @75/50 i ©263/50, nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace DN 40. Wykonanie zasuw jako zasuwy z
kroccami PE do zgrzewania, migkkouszczelnione, korpus, pokrywa i klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego, prosty
przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia. llos¢ zasuw — 64 szt.

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Trasa projektowanych rurociggéw grawitacyjnych i cisnieniowych zostata zaprojektowana w pasach drogowych drogi
gminnej ul. Dluga oraz w pasach drogowych drég prywatnych, zgodnie ze szczegétowym opisem drég, przedstawionym
w punkcie 2.1 niniejszego opisu wraz ze szczegotowym przebiegiem tras rurociggdw, pokazanych na mapach syt.-wys.
w skali 1:500 - rys. nr 2.A1, 2.A2, 2.A3, 2.A4 i 2.A5.

Scieki zebrane w projektowanym systemie kanalizacji sanitamej grawitacyjnej i systemie kanalizacji sanitarne]
cisnieniowej, beda doptywac docelowo do istniejacej studni kanalizacji sanitamej, oznaczonej jako S1 - patrz rys. nr
2.A1. Dalej istniejacym rurociagiem kanalizacji sanitarnej ul. Powstancow Sl. scieki doptyng do istniejacej przepompowni
$ciekow sanitarnych, znajdujacej sie na dzialce nr 2225/2 (na skrzyzowaniu ulic: Powstancéw SI. i Polnej).
Schematycznie przebieg istniejacego rurociggu sieci kanalizacji sanitamej wraz z lokalizacjg istniejacej przepompowni
sciekow SHP1 przedstawiono na mapie pogladowej — patrz rys. nr 1.

Z przepompowni $ciekow SHP1, Scieki sanitarne tloczone sg do oczyszczalni Sciekéw w Antoniowie, przy ul. Rzecznej
14,

3.3 Ukiad komunikacyjny

Rurociggi grawitacyjne i ci$nieniowe wraz z odgatezieniami, jako obiekty podziemne, nie wymagajg zaprojektowania dla
ich eksploataciji specjalnych dojazdow w postaci drog oraz placow.

Natomiast dla prawidtowej eksploatacji infrastruktury technicznej znajdujacej sie na projektowanych rurociggach
grawitacyjnych i cisnieniowych, tzn. studni kanalizacji sanitarnej na grawitacji oraz zasuw na odgalezieniach sieci
w strone przylaczy cisnieniowych z przepompowni przydomowych, wykorzystane zostang istniejace nawierzchnie
utwardzone drogi gminnej — ul. Dlugiej oraz istniejace nawierzchnie utwardzone drog prywatnych.

Istniejgca infrastruktura drogowa jw w petni umoziiwi PGKiM Antonéw Sp. z 0.0., a wiec gestorowi sieci, peing
i bezproblemowa eksploatacje sieci.

3.4 Sposdb dostepu do drogi publicznej
Wszystkie wyzej wymienione w niniejszym opisie technicznym studnie i zasuwy, bedg mie¢, po ich wybudowaniu,
bezposredni dostep z drogi publiczne;j.

14
Inzynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski, 47-100 Dziewkowice, ul. Polna 26
tel./fax: 77/461 47 71; kom.: +48 500 214 931; e-mail: emichalski@o2.pl



Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentacji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Diuga”

Czesc elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgatezie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160x4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciénieniowej @75%6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej @50x3,0mm z PEHD 100 SDR 17.

TOM Iz IV

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zakres rzeczowy inwestycii i krotka charakterystyka projektowanych urzadzen oraz pozostatej infrastruktury zwigzanej
z rurociggiem zostata przedstawiona szczegélowo w punkcie 3.1 niniejszego opisu technicznego.

3.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Projektowane rurociagi grawitacyjne i cisnieniowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz armatura zaporowa na Sieci
cisnieniowej wraz ze studniami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla obstugi tych rurociggéw nie spowodujg zmian
w uksztattowaniu istniejacego terenu. Skrzynki do zasuw oraz wiazy studni zlicowane zostang z poziomami/rzednymi,
ktore istnieja w miejscach ich lokalizacji.

Niniejszy projekt nowych rurociggéw grawitacyjnych i cisnieniowych nie zakfada ingerencji w istniejacy drzewostan i
istniejace krzewy ani tez wykonania nowych nasadzen jakiejkolwiek roslinnosci ozdobnej oraz innej.

Catos¢ rurociggow i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana poprzez posadowienie ich
w wykopach umocnionych, o &cianach pionowych; wykopy zostang zasypane materialem piaszczystym,
z zageszczeniem gruntu w wykopie do odpowiedniego wskaznika zageszczenia ls, a nawierzchnie jezdni i poboczy
zostang wznowione do rzednych istniejacego terenu sprzed inwestycji.

Znaczna czesci projektowanych rurociggéw ciSnieniowych zostanie wykonana metodg bezwykopowa, tzn.
horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD; wykopy otwarte dotyczy¢ beda jedynie miejsc potaczen odcinkow sieci
wykonanych metoda bezwykopowa oraz odcinkéw odgatezien sieci cisnieniowych w strong dziatek/posesji prywatnych.
W zwigzku z powyzszym, na skutek realizacji przedmiotowej inwestycji, uktad zieleni nie ulegnie zmianie.

4.0 Zestawienie

4.1 Powierzchni zabudowy
Ponizej podano powierzchnie zabudowy w rzucie dla projektowanych obiektow infrastruktury technicznej, ktore sg
konieczne dla prawidiowej eksploatacii projektowanych rurociggow grawitacyjnych i cisnieniowych:
a. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej cisnieniowej (zasadnicza + odgatezienia) wraz ze studniami kanalizacyjnymi
-422,2 m?,
b. sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (zasadnicza + odgatezienia) - 123,8 m?,
4.2 Powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikow
Nie dotyczy.
4.3 Powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.
4.4 Powierzchni innych czes$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy.
5.0 Informacije i dane

5.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajace
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Projektowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie zalewowym.

5.2 Rejestr zabytkéw lub gminna ewidencja zabytkéw oraz obszar objety ochrona
konserwatorska

Na dziatkach stanowigcych teren, na ktérym sg projektowane rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej

o numerach ewidencyjnych: km. 4 dz. nr: 86, 847/122, 776/102, 625/41, 739/52, 15, 8, 747/6, 787/6, 777/6; km. 5 dz. nr.

574/168, 564/171, 173, nie sg zlokalizowane:

o obiekty zabytkowe nieruchome wpisane do rejestru zabytkow, natomiast wystepuje obiekt pn.. ,dom w zagrodzie”,
znajdujacy sie w wojewodzkiej ewidencii zabytkow; dotyczy to budynku nr 14 przy ul. Diugiej (dz. nr 85).

e zabytki wpisane do rejestru zabytkow ruchomych,

» zabytki bedace w gminnej ewidencji zabytkow,

e stanowiska archeologiczne.
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Pozostate szczegoty co do ochrony konserwatorskiej — patrz uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow

w Opolu - pismo znak: Rz.5135.50.2025.MN z dnia 07.02.2025 r. — Tom |V Projektu Budowlanego.
5.3 Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane/przedmiot zamierzenia budowlanego pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi
Schodnia ul. Dluga" nie jest zlokalizowane w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploataciji gorniczej.

5.4 Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Kazda nowa inwestycja stwarza pewne charakterystyczne dla swojego rodzaju  ucigzliwosci

i zagrozenia dla $rodowiska. Zasieg i stopien tej ucigzliwosci zalezy od wielkosci inwestycji, zastosowanych rozwigzan

technologicznych, konstrukcyjnych oraz od starannosci w trakcie pdzniejszej eksploatacji wykonanych obiektow

budowlanych. Gtownymi zrodtami uciazliwosci zwigzanych z budowa i pozniejszg eksploatacjg sieci kanalizacji toczne
wraz z pozostatg infrastrukturg techniczng (studnie, zasuwy) mogg by¢:

— same S$cieki bytowo-gospodarcze w przypadku w przypadku nieprawidiowego ich sktadu oraz sposobu
odprowadzania i neutralizacji [odory (zapachy) zwigzane z diugotrwalym przetrzymaniem Sciekéw w rurociggach
grawitacyjnych i w szczegdlnosci w rurociaggach ttocznych,

— hatas zwigzany z pracq sprzetu mechanicznego w trakcie budowy,

— rodzaje i ilosci odpadow powstajacych w trakcie budowy,

— ewentualne promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace,

— ucigzliwosci zwigzane z wplywem inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, zaréwno w frakcie wykonawstwa jak i w trakcie pézniejszej eksploatacji rurociggu
tlocznego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

5.4.1 Skiad sciekow i sposob ich odprowadzenia

Scieki bytowo-gospodarcze — powstajg z wod wykorzystywanych w gospodarstwach domowych — z utrzymywania
higieny osobistej, sptukiwania urzadzen sanitamych, przygotowywania positkow itp. Sg bardzo metne, majg szarozotte
zabarwienie, charakterystyczny zapach i odczyn lekko zasadowy. Zawieraja 40% zanieczyszczen nieorganicznych
i 60% organicznych w postaci rozpuszczalnej i zawiesin. %5 BZTs Sciekow bytowo-gospodarczych wystepuje w postaci
zawiesin organicznych. Scieki te mozemy rozdzieli¢ na szarg wode tzn. odciek ze wszystkich urzadzen domowych poza
toaletg o matym zanieczyszczeniu bakteriologicznym oraz czamg wode tj. odplyw z toalet skazony ze znaczng iloscig
patogenow.

Ponizej podano podstawowe wskazniki zanieczyszczen w Sciekach bytowo-gospodarczych (wg danych literatury):

- BZT;s 10+700 mg Oz:dm?3,
— ChZT 200+900 mg Oy-dm-?,
— Zawiesina ogoina 120+450 mg Ozdm?,
- Azot ogdlny 30+140 mg N-dm*?,
— Fosfor ogdiny 6+23 mg P-dm?3,

Stezenie zanieczyszczen w Sciekach bytowo-gospodarczych, szczegblnie siarkowodoru, znacznie si¢ zwigksza, gdy
Scieki zbyt dtugo zalegajg w systemach grawitacyjnych a w szczegélnosci w rurociggach cisnieniowych kanalizacji
sanitarej. Dlatego tez, w trakcie projektowania systemu ci$nieniowego, celem zapobiezenia ewentualnemu
wydobywania sie zapachow zlowonnych z systemu k.s. cisnieniowej, zaprojektowano studnie rozpreing nr S48
w terenie le$nym, poza zabudowaniami; tam doprowadzono obydwa rurociggi ttoczne z dwoch, niezaleznych systemow
kanalizacji cisnieniowej. Odlegtos¢ studni rozpreznej od najblizszego domu mieszkalnego wynosi 68,5 my.

Projektowana ilo$¢ $ciekow sanitarnych, wprowadzanych do istniejace]j studni kanalizacji sanitarnej o numerze S1 z
nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarej grawitacyjnej i ciSnieniowej objetych niniejszg dokumentacijg projektowg
wynosi:

— Qsrd = 21,56 m3(d,
— Qmaxd = 30,18 m¥d,
— Qmaxh = 3,14 m3/h = 0,88 dmd/s
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5.5 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i cisnieniowej, ktore to sieci wraz z towarzyszacg im infrastrukturg techniczng sg na catym swoim zakresie zlokalizowane

pod ziemia,

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 .

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu

technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722), niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony

przeciwpozarowe.

5.6 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ skomplikowanych w zakresie zarowno specyfiki
projektowania obiektu budowlanego jak tez co do trudnosci mogacych sie pojawi¢ podczas realizacii robét bezpo$rednio
w terenie. Technologie robét instalacyjno-inzynieryjnych zastosowane dla wybudowania rurociagéw grawitacyjnych -
technologia wykopu otwartego, umocnionego o $cianach pionowych czy tez rurociagéw cisnieniowych — technologia
bezwykopowa, horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD nie naleza do skomplikowanych technicznie i sg
powszechnie znane w praktyce dla tego rodzaju robét.

Stad tez odstapiono od podawania w niniejszym opisie technicznym dodatkowych informaciji co do danych projektowych
i sposobu wykonywania robot.

5.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2022
poz. 1557),

¢. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. (poz. 2625),

d. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne (Dz. U. 2022 r. poz. 2625),

e. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrze$nia 2021 r. (poz. 1973)

f. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973),

g. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hafasu
w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112),

h. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancii
w powietrzu - zalacznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. (Dz. U. 2021
poz. 845),

i. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 1225),

j. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

2. Zasieg obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego.

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanych rurociagéw grawitacyjnych i cisnieniowych kanalizacji sanitamej wraz z

obiektami infrastruktury towarzyszacej miesci sie¢ w calosci na dziatkach, na ktérych ten rurociagi i ta infrastruktura

towarzyszaca (studnie, zasuwy) zostaly zaprojektowane, tzn.:

Miejscowos¢: Schodnia; Gmina: Ozimek; Obreb ewidencyjny: Schodnia - 160908_5.0126.

Potozenie: Schodnia, ul. Dluga, km. 4 dz. nr; 86; 847/122; 776/102; 625/41; 739/52; 15; 8; 747/6; 78716; T77/6.
Schodnia, ul. Diuga, km. 5 dz. nr: 574/168; 564/171; 173.
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Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Element dokumentaciji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Diuga"

Czesé¢ elementu dokumentacii: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgalezie -
- niami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @160x4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @75%6,8mm z PE 100-RC SDR 11i @ 63x5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej @50x3,0mm z PEHD 100 SDR 17.

TOM Iz IV

IV. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr1 MAPA POGLADOWA.
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych
wraz z odgafezieniami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160x4,7mm SN8 SDR34.
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @ 75x6,8mm z PE 100-RC SDR 11 @ 63x5,8mm z PE
100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej @50x3,0mm z PEHD
100 SDR 17.
Skala 1:10000. Miejscowos¢ Schodnia. Gmina Ozimek.

Rys. nr 2.A1 PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Arkusz mapy: 2.A1.
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych
wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160x4,7mm SN8 SDR34.
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @ 75%6,8mm z PE 100-RC SDR 111 @ 63x5,8mm z PE
100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarej ci$nieniowej @50x3,0mm z PEHD
100 SDR 17.
Skala 1:500. Miejscowo$¢ Schodnia. Gmina Ozimek.

Rys. nr 2.A2 PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Arkusz mapy: 2.A2.
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych
wraz z odgafezieniami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160x4,7mm SN8 SDR34.
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @ 75x6,8mm z PE 100-RC SDR 11§ @ 63x5,8mm z PE
100-RC SDR 11 wraz z odgatgzieniami sieci kanalizaciji sanitarnej cisnieniowej @50x3,0mm z PEHD
100 SDR 17.
Skala 1:500. Miejscowos¢ Schodnia. Gmina Ozimek.

Rys. nr 2.A3 PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Arkusz mapy: 2.A3.
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych
wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160x4,7mm SN8 SDR34.
2. Sie¢ kanalizacji sanitamej cisnieniowej @ 75x6,8mm z PE 100-RC SDR 111 @ 63x5,8mm z PE
100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizaciji sanitarnej cisnieniowej @50%3,0mm z PEHD
100 SDR 17.
Skala 1:500. Miejscowos$¢ Schodnia. Gmina Ozimek.

Rys. nr 2.A4 PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Arkusz mapy: 2.A4.
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych
wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160x4,7mm SN8 SDR34.
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej @ 75%6,8mm z PE 100-RC SDR 11§ @ 63x5,8mm z PE
100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej @50x3,0mm z PEHD
100 SDR 17.
Skala 1:500. Miejscowos¢ Schodnia. Gmina Ozimek.

Rys. nr 2.A5 PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Arkusz mapy: 2.A5.
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych
wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160x4,7mm SN8 SDR34.
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @ 75x6,8mm z PE 100-RC SDR 111 @ 63x5,8mm z PE
100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @50x3,0mm z PEHD
100 SDR 17.
Skala 1:500. Miejscowos$¢ Schodnia. Gmina Ozimek.
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