Ozimek, 16.12.2024r.
DRO.6220.11/4.2024. KK

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:
- art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o wdostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z2024r., poz. 1112 z pdzn. zmian.),
- § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Mlnlstrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzigé mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z pézn.
Zmian.)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2024r., poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
0.0., ul. Powstaricéw Sl. 54, 46 — 040 Antoniéw, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowanlach dla przedsi¢wzigcia pn.: ,,Budowa sieci kanallzacjl sanitarnej przy ul. Dlugiej
w Schodni, w gminie Ozimek” oraz po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Opolu i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

ORZEKAM

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $§rodowisko
przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dlugiej w Schodni,
w gminie Ozimek”, dla wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Okresli¢ istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsi¢wzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dlugiej
w Schodni, w gminie Ozimek”:

1. przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy oznaczyé¢, przed przypadkowym
zniszczeniem, granice siedliska 6120, zlokalizowanego w sasiedztwie pasa drogowego;
2. zaplecza budowy, bazy techniczne, sklady materialéw budowlanych, miejsca postoju
maszyn i miejsca magazynowania odpadéw nalezy zlokalizowaé poza siedliskiem 6120;
3. po zakonczeniu prac w danym dniu, zabezpieczy¢ wykopy przez przykrycie ich
siatka o drobnych oczkach. Przed rozpocz¢ciem prac w dniu nastgpnym, a takze
bezposrednio przed zasypaniem, wykopy naleiy sprawdzié, czy nie zostaly w nich
uwigzione zwierzeta. W przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat, nalezy je
niezwlocznie odlowi¢ i przenies¢ poza obszar realizacji przedsiewzigcia;

4. bazy materialowo — sprz¢towe lokalizowa¢ poza zasiggiem wéd — min. 50 m od skarp
ciekéw wodnych;

S. wszelkie prace w obrgbie planowanej inwestycji wykonaé przy uzyciu sprawnego
technicznie sprz¢tu, eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidlowy, ktory
zapewni zabezpieczenie Srodowiska wodno — gruntowego przed wyciekami paliw i
plynéw technicznych;



6. wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego;

7. w przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopéw: prace odwodnieniowe prowadzi¢
bez konieczno$ci trwalego obnmizenia poziomu wéd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopow oraz ograniczy¢ wplyw prac do terenu dzialki
inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadza¢ w spos6b nie powodujgcy zalewania
teren6w sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczego6lnosci
kierunku odplywu wod opadowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich;

8. roboty budowlane prowadzi¢ w sposob niepowodujacy zanieczyszczenia wod
powierzchniowych;

9. zastosowaé rozwiazania technologiczne oraz materialy o odpowiedniej jakosci,
spelniajace wymogi ochrony $rodowiska, ktére nie wplywaja na pogorszenie stanu
srodowiska wodnego;

10. nie skladowaé odpadéw powstalych podczas prac budowlanych oraz usuwa¢ je w
sposéb selektywny;

11. wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonaé jako szczelne, aby uniemozliwi¢
przedostanie si¢ $ciekoéw do srodowiska gruntowo — wodnego;

12. urzadzenia wchodzace w sklad kanalizacji sanitarnej utrzymywaé¢ w naleZytym
stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywaé przegladow i
konserwacji urzadzen, a wszelkie awarie niezwlocznie usuwac.

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0., ul. Powstancow S1.

54, 46 — 040 Antoniéw, wnioskiem z dnia 14.11.2024r. (data wptywu 14.11.2024r.), wystapil o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Dtugiej w Schodni, w gminie Ozimek™.
Planowana inwestycja zostala zakwalifikowana zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 (sieci kanalizacyjne o
catkowitej diugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem: przebudowy tych sieci
metodg bezwykopowq; sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym; przylgczy do budynkéw) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839
z pbzn. zmian.) i zaliczana jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

W oparciu o art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o

érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z pdézn. zmian.), wystapiono o wydanie
opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Wynikiem wystgpien do organéw sa nadeslane opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu Nr WO008.4220.312.2024.IM z dnia 29.11.2024r. (data wplywu
20.11.2024r.), Pafstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w  Opolu Nr
NZ.9022.8.68.2024.EK z dnia 22.11.2024r. (data wplywu 26.11.2024r.) oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Opolu Nr CO.ZZS.4901.157.2024.A8 z
dnia 02.12.2024r. (data wplywu 04.12.2024r.) W przediozonych opiniach w/w organy stwierdzily,
7e nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, okreslity warunki
realizacji przedsiewziecia, ktére zostaly w catosci uwzglednione w niniejszej decyzji.

Przeprowadzona przez tutejszy organ analiza wniosku Inwestora, dofgczonej do niego Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia oraz szczegélowych uwarunkowar, zwigzanych z kwalifikowaniem



przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, pozwolita ustalié, ze
planowane przedsigwzigcie usytuowane jest w wojewédztwie opolskim, w powiecie opolskim, na
terenie gminy Ozimek, w miejscowosci Schodnia. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej wraz z niezbedna infrastruktura w pasie drogowym ulicy
Dlugiej na dugosci ok. 2600 m. Jak wynika z KIP, w ramach inwestycji beda prowadzone prace
rozbiorkowe zwiazane z czasowym zajeciem czgéci pasa drogowego i dojazdéw pod wykop. Po
realizacji inwestycji nawierzchnia drogi i dojazdéw zostanie odtworzona. Kolektor gléwny
kanalizacji planowany jest na dziatkach drogowych nr 538/211, nr 86, nr 173, nr 15 (cze$6), nr 8, nr
747/6, nr 777/6, nr 787/6, nr 625/41 obrebu Schodnia. Mozliwe jest zajecie dla potrzeb budowy
siggaczy niewielkich fragmentéw dzialek sgsiednich. Planuje si¢ zastosowanie tradycyjnej i
wielokrotnie sprawdzonej metody budowy przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarnej, co do
zasady grawitacyjnej, z dopuszczeniem niektorych odeinkéw jako ttocznych. Realizacja kanalizacji
bedzie odbywaé si¢ co do zasady metoda wykopu otwartego. Dopuszcza si¢ realizacje krétkich
odcinkéw przez zastosowanie metody przewiertu lub przecisku podziemnego, tam gdzie bedzie to
uzasadnione wzgledami technicznymi, a w szczegélnosci kolizjami z innymi obiektami
budowlanymi i infrastrukturg. Gigboko$¢ i szerokos¢ wykopu beda zrealizowane zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1610:2002, tj. przy zalozonej standardowej glebokosci 1,2-1,5 m
szerokos¢ bedzie wynosi¢ 0,8 m, co jest tez zgodne z wytycznymi instrukcji montazowych, gdzie
zalecana szeroko$é wykopéw o $cianach umocnionych dla montazu rurociagéw z rur o $rednicy
dod = 200 mm powinna wynosi¢ 0,80 m (minimalna wymagana odlegto$é pomigdzy obudowa
wykopu azewnetrzng S$ciankg rurociaguz kazdej jego strony conajmniej 0,3 m). Przy
wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podana szeroko$é planuje si¢ zgodnie z zaleceniami
zwigkszy¢ o 10 cm. Wykop zostanie zrealizowany koparko-tadowarka podsiebierna lub opcjonalnie
koparkg kotowa na odkiad lub z wywiezieniem pozyskanych materiatéw i mas ziemnych.
Wigkszos¢ pozyskanych podbudéw w obrebie drogi i dojazdéw do posesji bedzie wykorzystana do
ponownego zasypania wykopu po utozeniu kanalizacji. W przypadku koniecznosci zdjgcia asfaltu
przed wykopem planuje si¢ jego mechaniczne usunigcie na szerokodci ok. 1 m i wywiezienie na
skladowisko. W razie wystepujacych potrzeb planuje si¢ $ciany wykopu zabezpieczyé przed
osuwaniem, a w przypadku wystapienia wody zastosowaé odwodnienie poprzez pompowanie
bezposrednio z wykopu do przyleglych do drogi rowéw. Realizacja kanalizacji bedzie obejmowaé
ulozenie rur, wykonanie studzienek i przepompowni. Planuje si¢ w zaleznosci od potrzeb
zastosowanie standardowych i sprawdzonych rur i studzienek wykonanych z PE, PVC, PEHD lub
kamionkowych, wzglednie betonowych.

Weryfikacji rozpatrywanego wniosku, w powyzszym zakresie, organ dokonat przy uwzglednieniu

kryteridw okreslonych w art. 63 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z pézn. zmian.), w ktérym

sformulowane zostaly szczegétowe uwarunkowania Srodowiskowe konieczne do uwzglednienia
przy stwierdzaniu obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

W ocenie organu, uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji, takie jak:

1. rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, w tym:

- skala przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji —
zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tocznej wraz z niezbgdng infrastrukturg w pasie drogowym ulicy Dhugiej w Schodni na dhugosci
ok. 2600 m.

- powigzanie z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowanie si¢ oddziatywan
przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze - inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie



istniejacej drogi gminnej, w poblizu zabudowy mieszkaniowej, nie istnieje powigzanie z innymi
przedsiewzigciami, w zwigzku z czym nie bgdzie wystgpowac skumulowane oddziatywanie na
érodowisko. Nie przewiduje si¢ wystepowania trwatych ograniczen wynikajacych z realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, ani tez efektu sumowania i synergii w
negatywnym oddziatywaniu wielu sasiadujacych obiektow.

— wykorzystanie zasobéw naturalnych odbywaé bedzie si¢ w niewielkim stopniu — nastapi
zapotrzebowanie m.in. na wodg¢ — ok. 26 m?, woda do czyszczenia studzienek i studni
przepompowni w okresie funkcjonowania — ok. 10 m?/rok, kruszywa naturalne — 1040 m>,
drewno budowlane — 2 m®, asfalt do odtworzenia nawierzchni — 150 m’, rury kanalizacyjne
PVC, PE, PEHD, kamionka, betonowe 200 mm i mniejszych przekrojow .dla kanalizacji
ttocznej — ok. 3000 mb, studzienki kanalizacyjne — ok. 152 szt. (przy zalozZeniu rozstawy
wzdhuz kolektora za PN-92/B-10709 co ok. 50 m — 52 szt. + ok. 100 szt. studnie na podjazdach
i dojazdach konczace siggacze), przepompownie sieciowe z osprzgtem — wstgpny szacunek ok.
5-10 szt., zuzycie energii dla pracy pomp przepompowni sieciowej w skali roku zalezna bedzie
od ilodci $ciekéw, rodzaju pompy oraz odleglosci i wysokosci pompowania. Wstepnie
przyjmuje si¢ zuzycie roczne dla pojedynczej przepompowani na poziomie 0,5-1 MWh.
Maksymalne planowane zuzycie paliw dla maszyn budowlanych szacowane jest na okres
trwania budowy — 6 miesiecy na poziomie ok. 1500 1. Wykorzystanie materiatéw, maszyn i
urzadzen bedzie realizowane zgodnie z przyj¢tym harmonogramem prac, majacym na celu
efektywne wyKorzystanie surowcow i energii.

~ emisje substancji i energii — podczas realizacji rob6t budowlanych, w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia, moze wystepowaé lokalny, krétkotrwaty wzrost emisji zanieczyszczen do
powietrza. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy bedzie wzrost zapylenia w sasiedztwie
terenu objetego przedsigwzieciem, prace te jednak nie wplyng na pogorszenie jakosci
powietrza. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie Zrédem emisji zanieczyszczen
do powietrza. Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim
Raport wojewddzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska,
przedmiotowe przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami przekroczen standardow
jakosci powietrza. W trakcie realizacji przedsigwzigcia na terenie prowadzenia prac
budowlanych mogg wystapié ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu i wibracjami,
powodowane praca sprzetu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krétki okres trwania
prac nie powinien powodowaé nadmiernej uciazliwoéci dla otoczenia. Prace budowlane
prowadzone bedg w porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie bedzie zrédlem hatasu do
otoczenia. Na etapie realizacji inwestycji bgda powstawa¢ m.in. odpady materialow i
element6w budowalnych oraz infrastruktury drogowej, odpady drewna, szkla i tworzyw
sztucznych, gleba i ziemia. Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za prawidiowe
gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsigwzigcia, w tym za przekazanie ich
jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami. W trakcie eksploatacji powstawac
beda odpady zwiazane z ewentualnymi naprawami. Wytwoércg tych odpaddéw bedzie firma
$wiadczaca ushugi w tym zakresie. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca rob6t
zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracownikéw budowy. Eksploatacja kanalizacji nie bedzie
wigzata sie z powstawaniem sciekéw przemystowych oraz bytowych.

— przedsiewziecie nie spowoduje zagrozenia dla rzeZby terenu, powietrza atmosferycznego,
mikroklimatu, wod powierzchniowych i podziemnych, gleb, szaty roslinnej, fauny i flory oraz
krajobrazu jak réwniez wzajemnych powigzan mig¢dzy nimi.

— brak ryzyka wystapienia powaznej awarii wynikajacy z charakteru przedsigwzigcia.

— realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje ingerencji w istniejgca zielen



2. usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla §rodowiska — Teren
przeznaczony pod przedsiewzigcie wystepuije z dala od:

—obszaréw wodno-blotnych oraz innych szczegdlnych obszaréw o plytkim zaleganiu wod
podziemnych,

—wybrzezy czy obszaréw gorskich lub lesnych,

—obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujeé wod i obszaréw ochronnych
zbiornikow wéd $rédladowych,

—obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach
Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody,

—terendw przylegtych do jezior (brak jezior w poblizu),

—obszaréw uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j,

—obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne

—obszaréw o duzej koncentracji zaludnienia,

— obszarow, na ktorych wystgpuja stwierdzone przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska.

3. rodzaj i skala mozliwego oddzialywania, rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w punktach 112, j.:

Przedsigwzigcie bedzie realizowane poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r.
poz. 1478), a zatem nie bedzie naruszaé obowigzujacych w stosunku do nich zakazéw.
Przedsigwzigcie realizowane begdzie poza granicami obszaréw Natura 2000, a tym samym poza
siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunkéw ro$lin i zwierzat, dla ochrony
ktérych je wyznaczono. Najblizszym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji
projektu jest polozony w odleglosci ok. 2,2 km od niego Zbiornik Turawa PLB160004.
Przedmiotem ochrony obszaru sg gatunki ptakéw: A008 zausznik Podiceps nigricollis — populacja
rozrodcza, A039 ge$ zbozowa Anser fabalis — populacja migrujaca, A053 krzyzéwka Anas
platyrhynchos — populacja migrujaca, A149 biegus zmienny Calidris alpina — populacja migrujaca,
A196 rybitwa bialowagsa Chlidonias hybridus — populacja rozrodcza, A197 rybitwa czama
Chlidonias niger — populacja migrujgca, A197 rybitwa czarna Chlidonias niger — populacja
rozrodcza. Dla przedmiotowego obszaru ustanowiono plan zadan ochronnych (zarzqdzeme
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 1 pazdziernika 2024 r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004 - Dz.
Urz. Woj. Op. poz. 2538). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejace i potencjalne
zagrozenia dla zachowania wlasciwego stanu ochrony gatunkéw bedacych przedmiotem ochrony
oraz zidentyfikowano cele dziataf ochronnych. Realizacja przedmiotowego projektu nie bedzie
generowala wskazanych w planie zadan ochronnych zagrozef, a takze nie wplynie na mozliwo$é
osiggniecia celéw dzialafi ochronnych. Inwestycja realizowana jest w bezposrednim sasiedztwie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. W bazie danych Regionalne;
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu brak jest 1nf0rmac11 0 wystegpowaniu w granicach
planowanego przedsigwzigcia gatunkéw roélin, zwierzat i grzybow podlegajacych ochronie
prawnej, jak réwniez siedlisk przyrodniczych i gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspélnoty. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie zubozonego
siedliska 6120 cieplolubnych $rodladowych muraw napiaskowych na dziatkach o nr: 783/43,
782/43, 718/43 i 719/43 (warunki pkt 2.1, 2.2 niniejszej decyzji). Sposréd fauny w poblizu
planowanej inwestycji stwierdzono wystgpowanie zaskrorica zwyczajnego Natrix natrix, padalca
Angius fragilis, zaby wodnej Rana esculenta, zaby jeziorkowej Rana lessonae, zaby $mieszki Rana
ridibunda, zaby trawnej Rana temporaria oraz ropuchy szarej Bufo bufo. Plazy znajdowaly sie w
drobnych ciekach i rowach. W zwiazku z powyzszym w pkt 2.3 niniejszej decyzji okreslono




warunek minimalizujacy wptyw przedmiotowe] inwestycji na w/w gatunki. W strefie do 50 m od
planowanej inwestycji stwierdzono state wystepowanie 36 gatunkéw ptakéw. Sg to pospolicie
wystepujace gatunki chronione, np. bocian biaty, sdjka, kos, kopciuszek. Nie stwierdzono czynnych
gniazd ani zasiedlonych dziupli. Nie jest planowana wycinka drzew. Na terenach sgsiadujgcych z
planowang inwestycja stwierdzono wystgpowanie rowniez kreta europejskiego Talpa europaea.
Inwestycja zlokalizowana bedzie poza zasiggiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego, jak réwniez poza korytarzami
ekologicznymi wyznaczonymi przez Instytut Badania Ssakéw PAN we wspotpracy z Pracownig na
rzecz Wszystkich Istot w 2011 r. Inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami o wysokich i
szczegdlnie wysokich walorach krajobrazowych wskazanych w opracowaniu pn.. Waloryzacja
krajobrazu naturalnego wojewodztwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K.
Badora i K. Badora 2006). W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorgc pod uwage
uwarunkowania okreslone w art. 63 w/w ustawy o0os$, organ ustalil, ze w zasiggu oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
fegowe oraz ujscia rzek;

b) obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie;

c) obszary gorskie;

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne

zbiornikow wdd srodladowych;

e) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

f) obszary przylegajace do jezior;

g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Planowana inwestycja bedzie usytuowana na terenie gminy Ozimek o gestosci zaludnienia
okolo 146 oséb/km®. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie
powodowala zagrozenia wystapieniem katastrofy naturalnej i budowlanej, czy awarii
przemystowej. Na etapie realizacji przedsiewziecia, wystapia emisje niezorganizowane gazéw i
pyléw zwigzane z pracg sprzetu budowlanego. Beda to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach
mechanicznych. Z uwagi jednak na niewielki tadunek emitowanych zanieczyszczen (krétki okres
realizacji), realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata wplywu na klimat (zaréwno w skali
regionalnej, jak i lokalnej). Eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowala emisji gazéw
cieplarnianych. Jak wynika z KIP, w zasiegu oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie sa
realizowane przedsiewzigcia, ktore moglyby powodowaé kumulowanie si¢ oddzialywan. Ze
wzgledu na lokalizacje przedsigwziecia (okoto 51 km od granic panstwa) oraz charakter jego
oddziatywania na $rodowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania dotyczacego
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko. Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja,
analizujagc wyzej opisane cechy przedsigwzigcia stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczgco
negatywnie oddzialywaé na stan srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w zasiggu Jednolitej Czesci Waod
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000110, w regionie wodnym Gérnej Odry, w Jednolitej
Czesci W6d Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001111859 - nazwie Mala Panew od
Lublinicy do zbiornika Turawa, statusie naturalnej czesci wod. Celem srodowiskowym dla JCWP
jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego, stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw
[benzo(a)piren(w),benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w),fluoranten(w)] pomnizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry. JCWPd charakteryzuje dobry stan chemiczny,
dobry stan ilosciowy. Cel srodowiskowy jest zbiezny z istniejagcym. W wyniku analizy dokumentow
uznano, ze planowane dziatania w ramach przedsigwzigcia nie wptyng negatywnie na mozliwos¢
osiggniecia celow $rodowiskowych, o ktorych jest mowa w art. 56, 57, 59, 61 ustawy z dnia 20



lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r, poz. 1087), a ustanowionych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r., poz. 335).

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja, analizujac wyzej opisane cechy
przedsigwzigcia stwierdzono, Ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddzialywaé na stan
srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi. W oparciu o przediozone materiaty, biorac pod uwage opinie
organéw, wynikajgce z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z p6zn. zmian.) organ uznat, iz
nie wystepuje.konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
zaliczanego ~do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, z
uwagi na zakres przedsigwzigcia, oraz jego usytuowanie, charakter i skale oddziatywania na
srodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572)
w celu zapewnienia stronom czynnego udzialu w postepowaniu, przed wydaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, poinformowano je o mozliwosci zapoznania sie z catym
zebranym materialem. Nie zostaly wniesione uwagi i wnioski.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust.3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na s$rodowisko (Dz. U. z 2024r, poz. 1112 z pdzn. zmian.), decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w
ust. 1, oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. la. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia
powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww ustawy zlozenie wniosku Ilub dokonanie zgloszenia moze
nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust.3, od organu, ktéry wydal decyzje o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsi¢wziecia przebiega etapowo oraz,
ze aktualne sa warunki realizacji przedsigwzigcia zawarte w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane. Zajecie
stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu $rodowiska i
mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji ninigjszej stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego za posrednictwem Burmistrza Ozimka w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalacznik:
1.Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0., ul. Powstaficow $1. 54, 46 — 040
Antoniow
Strony wg wykazu w trybie art. 49 Kpa
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Opolu, ul. Odrowazow 2, 45 — 089 Opole
Starosta Opolski (zgodnie z art. 86a ustawy 008)
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Zalacznik Nr 1
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr DR0.6220.11/4.2024. KK z dnia 12.12.2024r.

Charakterystyka przedsi¢wziecia:

1. Lokalizacja
Zamierzenie inwestycyjne begdzie realizowane w wojewodztwie opolskim, w powiecie opolskim, na
terenie gminy Ozimek, w miejscowosci Schodnia na drodze gminnej — ul. Dhugie;.

2. Charakterystyka inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej wraz z
niezbedng infrastrukturg w pasie drogowym ulicy Diugiej na dlugosci ok. 2600 m. Jak wynika z
KIP, w ramach inwestycji bgda prowadzone prace rozbidrkowe zwigzane z czasowym zajeciem
czesci pasa drogowego i dojazdéw pod wykop. Po realizacji inwestycji nawierzchnia drogi i
dojazdow zostanie odtworzona. Kolektor gléwny kanalizacji planowany jest na dziatkach
drogowych nr 538/211, nr 86, nr 173, nr 15 (czgéé), nr 8, nr 747/6, nr 777/6, nr 787/6, nr 625/41
obrebu Schodnia. Mozliwe jest zajecie dla potrzeb budowy siggaczy niewielkich fragmentéw
dzialek sgsiednich. Planuje si¢ zastosowanie tradycyjnej i wielokrotnie sprawdzonej metody
budowy przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarnej, co do zasady grawitacyjnej, z
dopuszczeniem niektorych odcinkéw jako tlocznych. Realizacja kanalizacji bedzie odbywaé sig co
do zasady metoda wykopu otwartego. Dopuszcza si¢ realizacje krétkich odcinkéw przez
zastosowanie metody przewiertu lub przecisku podziemnego, tam gdzie bedzie to uzasadnione
wzgledami technicznymi, a w szczegblnosci kolizjami z innymi obiektami budowlanymi i
infrastrukturg. Glgbokos¢ i szerokos¢ wykopu beda zrealizowane zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1610:2002, tj. przy zatozonej standardowej glgbokosci 1,2-1,5 m szeroko$¢ bedzie wynosié 0,8
m, co jest tez zgodne z wytycznymi instrukcji montazowych, gdzie zalecana szerokos¢ wykopéw o
Scianach umocnionych dla montazu rurociagéw zrur o srednicy dod = 200 mm powinna
wynosi¢ 0,80 m (minimalna wymagana odleglo$¢ pomiedzy obudows wykopu a zewnetrzng
sciankg rurocigguz kazdej jego strony conajmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopéw
w gruntach mokrych podang szeroko$¢ planuje si¢ zgodnie z zaleceniami zwigkszyé o 10 cm.
Wykop zostanie zrealizowany koparko-tadowarka podsigbierna lub opcjonalnie koparkg kotows na
odktad lub z wywiezieniem pozyskanych materialéw i mas ziemnych. Wigkszo$é pozyskanych
podbudéw w obrgbie drogi i dojazdéw do posesji bedzie wykorzystana do ponownego zasypania
wykopu po ulozeniu kanalizacji. W przypadku koniecznosci zdjgcia asfaltu przed wykopem planuje
si¢ jego mechaniczne usunigcie na szerokosci ok. 1 m i wywiezienie na skladowisko. W razie
wystepujacych potrzeb planuje si¢ $ciany wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem, a w przypadku
wystapienia wody zastosowa¢ odwodnienie poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu do
przylegtych do drogi rowéw. Realizacja kanalizacji begdzie obejmowaé ulozenie rur, wykonanie
studzienek i przepompowni. Planuje si¢ w zaleznosci od potrzeb zastosowanie standardowych i
sprawdzonych rur i studzienek wykonanych z PE, PVC, PEHD lub kamionkowych, wzglednie
betonowych.

3. Rodzaje zanieczyszczen:

Podczas realizacji rob6t budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsiewziecia, moze
wystepowac lokalny, krotkotrwaly wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza. Ze wzgledu na
charakter prac mozliwy bedzie wzrost zapylenia w sasiedztwie terenu objetego przedsiewzieciem,
prace te jednak nie wplyng na pogorszenie jakosci powietrza. Eksploatacja przedmiotowej
inwestycji nie bedzie zrédlem emisji zanieczyszczefi do powietrza. Zgodnie z zapisami Rocznej



oceny jakosci powietrza w wojewédztwie opolskim Raport wojewodzki za rok 2023, wykonanej w
Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Srodowiska Gléwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsigwziecie usytuowane jest poza obszarami
przekroczeri standardéw jakosci powietrza. W trakcie realizacji przedsigwzigcia na terenie
prowadzenia prac budowlanych moga wystapi¢ uciazliwosci zwigzane z emisjg hatasu i wibracjami,
powodowane praca sprzgtu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krétki okres trwania prac nie
powinien powodowaé nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone bgda w
porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie bedzie Zrédtem hatasu do otoczenia. Na etapie
realizacji inwestycji beda powstawaé m.in. odpady materiatéw i elementéw budowalnych oraz
infrastruktury drogowej, odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych, gleba i ziemia. Wykonawca
robot bedzie odpowiedzialny za prawidtowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji
przedsiewzigcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania
odpadami. W trakcie eksploatacji powstawa¢ beda odpady zwiazane z ewentualnymi naprawami.
Wytwoérca tych odpadéw bedzie firma $wiadczaca ustugi w tym zakresie. Na etapie realizacji
inwestycji wykonawca robét zorganizuje zaplecze sanitamne dla pracownikow budowy.
Eksploatacja kanalizacji nie bgdzie wigzala si¢ z powstawaniem $ciekéw przemystowych oraz
bytowych.

4. Oddzialywanie inwestycji:

W poblizu nie ma obszaréw sieci Natura 2000, nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru
Opolskiego Konserwatora Zabytkow. Inwestycja posiada charakter lokalny i nie bedzie
transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.
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