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Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drég wewnetrznych w Schodni projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi

Schodnia ul. Dluga”

W odpowiedzi na wniosek L.dz. 2/P/S/D/01/25 z dnia 23.01.2025 r. (data wplywu do tut.
Urzedu 28.01.2025 r.) zlozony przez pelnomocnika Erwina Michalskiego prowadzacego
dzialalno$¢ gospodarcza pn. InZynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski Dziewkowice
ul. Polna 26, 47-100 Strzelce Opolskie 0 uzgodnienia projektowanej trasy projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej oraz technologii wykonania rob6t na terenie
miejscowosci Schodnia — ul. Diuga i wydanie warunkéw technicznych odtworzenia nawierzchni drogi
gminnej po robotach instalacyjno-inZynieryjnych oraz udzielenie prawa do dysponowania
nieruchomo$cia na cele budowlane

L wyrazam zgodg

na lokalizacje w pasie drogowym nizej wymienionych ulic, stanowiacych drogi wewnetrzne bedace
wlasnoéciag Gminy Ozimek w m. Schodnia :
¢ ul. Dlugiej (dziatki nr 86-cze$¢, 625/41 k.m. 4; nr 173 k.m. 5 obreb Schodnia),
¢ ul. Dlugiej-bocznej 1 (dziatka nr 86-cze$¢ k.m. 4 obr¢b Schodnia),
o ul. Dhugiej-bocznej 2 (dziatka nr 15 k.m. 4 obr¢b Schodnia),
¢ ul. Dhugiej-bocznej 3 (dzialka nr 8 k.m. 4 obrgb Schodnia),
¢ ul. Dhugiej-bocznej 4 (dziatka nr 747/6 k.m. 4 obreb Schodnia),
odcinkéw projektowanych sieci sanitarnych:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna (sie¢ gléwna - rurociag @ 200 PVC, odgalezienia — rurociag
@ 160 PVC z trojnikami, kolanami, przegubami, zaslepkami, nasuwkami, ztgczkami, itp., studnie
betonowe DN1000 z wlazem zeliwnym — 47 szt, w tym 1 szt — studnia rozpr¢Zzajaca),
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- sieé¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (sieé¢ gtéwna - rurociag @ 75 PEHD 100 RC i @ 63 PEHD
z zasuwami DN65 mm i DN50 mm z kr6écami PE, odgalezienia - @ 40 OEHD z zasuwami
DN40 mm z kré¢cami PE wraz z tréjnikami, redukcjami, itp.)
w ramach zadania pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Dluga”
jak to przedstawiono w zalaczniku mapo;wV);m
na nast¢pujacych warunkach:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé na gleboko$ci min 1,00 m od najnizszej rzednej terenu,

stosujac rury ostonowe na wjazdach oraz w miejscach przeciecia z innymi sieciami/przylaczami,

pod dnem rowu odleglos¢ projektowanej sieci winna wynosi¢ minimum 0,50 m.

2. Przejécie projektowana siecig kanalizacii sanitarnej grawitacyinej (sie¢ gtéwna i odgalezienia):

a) pod jezdnia ul. Dlugiej (nawierzchnia-beton asfaltowy) - dopuszcza si¢ wykonaé poprzez rozkop

pasa drogowego, z zastrzezeniem : odbudowa warstwy $cieralnej jezdni na calej szeroko$ci

jezdni na dhugo$ci prowadzonych robét, po uprzednim jej sfrezowaniu poza wykopem;

b) pod jezdnia ul. Diugiej-bocznej 2 (nawierzchnia-beton asfaltowy) - nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa (np. przewiert, przecisk), bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni,
z wylaczeniem miejsc wykonania komér przewiertowych, ktére dopuszcza sie wykonaé poprzez

rozkop jezdni, z zastrzeZeniem : odbudowa warstwy §cieralnej jezdni w naruszonych miejscach,

¢) pod jezdnig ul. Dlugiej-bocznej 1 (nawierzchnia gruntowo-zwirowo-thuczniowa) - dopuszcza sie
wykona¢ poprzez rozkop pasa drogowego.
3. Przejscie projektowans siecia kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (sie¢ gléwna i odgalezienia)
a) pod jezdnia ul. Dlugiej (nawierzchnia-beton asfaltowy) - dopuszcza si¢ wykonaé poprzez rozkop

pasa drogowego, z zastrzezeniem : odbudowa warstwy $cieralnej jezdni minimum w miejscu
rozkopu;
b) pod jezdnig ulic : ul. Dlugiej-bocznej 2, ul. Dlugiej-bocznej 3, ul. Dlugiej-bocznej 4

(nawierzchnie z betonu asfaltowego) - nalezy wykonaé metoda bezwykopowa (np. przewiert,
przecisk), bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, z wylaczeniem miejsc wykonania
komor przewiertowych, ktére dopuszcza sie wykonaé poprzez rozkop jezdni, z zastrzezeniem :

odbudowa warstwy Scieralnej jezdni w naruszonych miejscach.

4. Pozostaly zakres rob6t w pasie drogowym ww. ulic (pobocza, rowy przydrozne, skarpy drogowe,

pasy zieleni) dopuszcza si¢ wykonaé poprzez rozkop pasa drogowego.

5. Po wykonanych robotach sanitarnych nalezy odbudowa¢ naruszony pas drogowy wlasnym kosztem
1 staraniem, z zachowaniem wymagan polskich norm dotyczacych zageszczenia podloza
gruntowego i jakosci materiatéw.

Uszkodzone nawierzchnie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz gruntowo-zwiowo-
thuiczniowa nalezy odbudowaé we wszystkich warstwach konstrukcyjnych.

Dla wykonania warstwy §cieralnej jezdni z thucznia-zwiru zastosowaé materiat nowy, wykopy

po robotach takze nalezy zasypa¢ materialem nowym, zageszczajac warstwami co 30 cm, zasypany

wykop musi charakteryzowac¢ si¢ wskaznikiem zageszczenia gruntu Is>1,0.



Szczegolowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w umowie na zajecie pasa
drogowego.

6. Roboty sanitamne nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢ istniejacych dizew przydroznych
(art. 87a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ~ (tekst jednolity: Dz. U.

z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), w przypadku naruszenia bryly korzeniowej tych drzew pelng
odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit wykonawca robét.

7. Odbudowe naruszonej konstrukcji nawierzchni jezdni ww. ulic nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
drogowej, z zastrzezeniem podanym w warunku nr 7.

8. Odbudowe naruszonej konstrukcji nawierzchni jezdni ulic : ul. Dlugiej-bocznej 2, ul. Dhugiej-
bocznej 3, ul. Dlugiej-bocznej 4 nalezy zleci¢ (roboty drogowe w okresie gwarancji
do 15.10.2029 r.) :

a) firmie — wykonawcy zadania pn. ,,Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Diugiej

w m. Schodnia”, tj. Przedsi¢biorstwo Handlowo-Uslugowe LARIX spétka z o.0.

42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, od ktérego Inwestor winien uzyskac :

- oéwiadczenie - zgode na odbudowe ulic;

- o$wiadczenie o niewygasnieciu gwarancji i pozostawieniu dotychczasowych jej warunkow
na uprzednio wykonane roboty drogowe w pasie drogowym odnég ul. Diugiej;

b) innej specjalistycznej firmie drogowej — pod uzyskaniu od wykonawcy przebudowy

ulic — odnég ul. Dhugiej (patrz warunek 8a) :

- o$wiadczenia -zgody na odbudowe naruszonych elementéw ulicy przez nowego wykonawce
wraz z przejeciem gwarancji na wykonane roboty drogowe w rejonie strefy rob6t
kanalizacyjnych;

- oéwiadczenie o niewygasnigciu gwarancji i pozostawieniu dotychczasowych jej warunkéw

na pozostaly zakres uprzednio wykonanych robét drogowych w pasie drogowym
odndg ul. Dlugiej jw.
Wybér wykonawcy odbudowy naruszonej nawierzchni jezdni ww. ulic naleze¢ bedzie
do inwestora zadania.

9. Utrzymanie, konserwacja urzadzen obcych, objetych niniejszym uzgodnieniem, znajdujacych sig
w pasie drogowym naleze¢ bedzie do posiadacza tych urzadzen.

10. Za skutki wynikle z lokalizacji przedmiotowych urzadzeri obcych w pasie drogowym i ich
uszkodzenie w trakcie wykonywania rob6t drogowych lub normalnej eksploatacji drogi - tut. Urzad
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

11. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie przelozenia wykonanych urzadzen

obcych — koszt tego przelozZenia ponosic¢ bedzie ich wlasciciel.
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12. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym Inwestor jest zobowigzany do :

II.

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywanych robét
budowlanych,

b) przedstawienia sposobu zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym,
i przediozenia projektu organizacji ruchu na czas robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 .
poz. 784), uzgadniajac go z organem zarzadzajacym ruchem na drogach wewnetrznych,
tj. Burmistrzem Ozimka, ul. Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek,

c) uzyskania zgody (umowa) zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego zajecia

pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t lub na umieszczenie w nim urzadzenia obcego.

wyrazam zgode

na lokalizacje na dzialce nr 787/6 k.m. 4 obreb Schodnia (zurbanizowane tereny niezabudowane

lub w trakcie zabudowy), bedacej wlasnoscig Gminy Ozimek w rejonie ul. Dhugiej-bocznej 4

w m. Schodnia : odcinka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (sie¢ gléwna -
rurociag @ 75 PEHD 100 RC i @ 63 PEHD z zasuwami DN65 mm i DN50 mm z kréécami PE,
odgalezienia - @ 40 OEHD z zasuwami DN40 mm z kré¢cami PE wraz z tréjnikami, redukcjami,

itp.) w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Dluga” jak

to przedstawiono w zalaczniku mapowym

3.

na nastepujacych warunkach:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé na glebokoéci min 1,00 m od najnizszej rzednej terenu,
stosujac rury ostonowe na wjazdach oraz w miejscach przeciecia z innymi sieciami/przylaczami,
pod dnem rowu odleglos¢ projektowanej sieci winna wynosi¢ minimum 0,50 m.

Ww. zakres robét sanitarnych w obrebie dziatki jw. (dojazd do posesji nr 19b, 19¢, 19d, 19e —
nawierzchnia thuczniowa) dopuszcza si¢ wykonaé poprzez jego rozkop, nie wykluczajac
wykonania tych robét metodami bezwykopowymi (np. przewiert, przecisk).

Po wykonanych robotach sanitarnych nalezy odbudowacé naruszong dziatke wlasnym kosztem i

staraniem, przyjmujac istniejacg konstrukcje, z zachowaniem wymagan polskich norm,

uwzgledniajac zasadg, ze stan dziatki po wykonanych robotach sanitarnych nie moze by¢ gorszy
od stanu przed ich rozpoczeciem.

Uszkodzong nawierzchnie nalezy odbudowaé we wszystkich warstwach konstrukcyjnych.

Dla wykonania warstwy $cieralnej jezdni z thucznia zastosowa¢ materiat nowy, wykopy

po robotach takze nalezy zasypa¢ materialem nowym, zageszczajac warstwami co 30 cm,

zasypany wykop musi charakteryzowa¢ sie wskaznikiem zageszczenia gruntu Is>1,0.

jw. naleze¢ bedzie do posiadacza tego urzadzenia.
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Za skutki wynikle z lokalizacji przedmiotowego urzadzenia na terenie dziatki jw. i ewentualne
jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robét konserwacyjnych lub normalnej eksploatacji
dzialki - tut. Urzad nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci.

Przed przystapieniem do rob6t w obrebie rowu Inwestor jest zobowigzany do :

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykenywanych robét

budowlanych,,

b) wystapienia do tut. Urzedu z wnioskiem na zajecie nieruchomoéci Gminy Ozimek na czas

prowadzenia robét i na umieszczenie w niej urzadzenia obcego, przedstawiajac sposob

zabezpieczenia rob6t prowadzonych w jej obrebie.

Opieczetowany zatacznik nr 1 stanowi integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne na okres 3 lat od daty jego wydania.

Niniejsze pismo jest réwnoczesnie zgoda zarzadcy drogi na uzyczenie terenu pasa

drogowego ww. drég wewnetrznych oraz dzialki nr 787/6 k.m. 4 obre¢b Schodnia
Inwestorowi dla dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Zalaczniki:
Zal. Nr 1 — Komplet map:

2.

- mapa pogladowa w skali 1:10000
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 (5 ark.)

Otrzymuja:
" 1.)Adresat

na rece pelnomocnika:

Erwina Michalskiego
Inzynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski
Dziewkowice ul. Polna 26, 47-100 Strzelce Opolskie +zal.nr1

DOS. aa. +zal. nr 1

Sprawe prowadzi:

Halina Kaniak

Referat Drogownictwa i Ochrony Srodowiska
tel. 77 4622 836

email: h.kaniak@ugim.ozimek.p
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KLAUZULA INFORMACY)JNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ozimka z siedziba w Ozimku przy ul. ksiedza Jana
Dzierzona 4B, zwany dalej ,Administratorem”.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze PanifPan kontaktowad sig z wyznaczonym
Przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email:iod@ugim.ozimek.p!, telefonicznie
pod numerem tel. +48 669 110 329 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Pani/fPana dane osobowe przetwarzane beda w celu, w jakim Administrator je pozyskat i w zakresie niezbednym
do:
a) wypetnienia obowiazkéw prawnych ciazacych na Administratorze /ha podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢) RODO/,
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej

powierzonej Administratorowi /na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODOY/,
c) wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.
Petha klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych dostepna jest w siedzibie
Administratora lub na stronie internetowej pod adresem: s:/[ozime 21-menu-tematyczne/21101-
ochrona- ch-osobowych.ht



