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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ NR 5 (5)
SKALA 1:500
Wojewddztwo: opolskie
Powiat; opolski
Miasto/gmina: Ozimek
Obreb: Schodnia - 160908_5.0126
Potozenie: Schodnia, ul. Dtuga, km. 4, dz. 86, 840/150, 920/141, 126,

15, 8, 884/3, 886/4, 888/4, 74716, 7776, 787/6, 625/41, km. 5, dz. 173
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GK.6640.1.3156.2024
Uktad wspotrzednych:  2000/S6
Poziom odniesienia:  PL-EVRF2007-NH
Mapa sporzadzona bez ustalania obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi
Data aktualizacji: 23.12.2024r.

Wykonawca:

GEOart Daniel Okos

ul. Dambonia 155-157/72

45-861 Opole

Regon: 389459100, NIP: 7542700341
Kierownik prac: ~ mgr inz. Mateusz Czaja
Upr. zaw. nr: 24026 - zakres 1, 2

Sporzadzit: inz. Daniel Okos

72 181.80
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac 179.61

geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany protokotem nr 1. Jednoczesnie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.1.3156.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat STAROSTA OPOLSKI
zgloszenie prac geodezyjnych

) GEOart Daniel Okos
Wykonawca prac geodezyjnych ul. Dambonia 155-157/72

45-861 Opole
Regon: 389459100, NIP: 7542700341

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji nr 1
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 09.01.2025r.
Identyfikator ewidencyjny operatu P.1609.2025.106
Imig i nazwisko oraz numer uprawnien mgr inz. Mateusz Czaja
zawodowych kierownika prac 24026 - zakres 1, 2
Elektronicznie podpisany
Mate u SZ przez Mateusz Czaja
. Data: 2025.01.09
CzaJ a 18:38:03 +01'00'

ARKUSZ NR 2/5

LEGENDA:

Projektowany rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych
kielichowych glazurowanych, produkowanych zgodnie z normg PN EN 295-1:2013.

Wytrzymato$¢ rur: 40 kN/m. Rurociag wykonywany metodg wykopu otwartego, /
umocnionego, o scianach pionowych. @%
179,77

Projektowane studnie kanalizacji sanitarnej o Srednicy @1000mm, z betonu klasy co

najmniej C40/50 (B50), wskaznik w/c: < 0,45, stopiert wodoszczelno$ci: W12, stopien
mrozoodporno$ci w wodzie: F150, nasigkliwo$¢: < 5%, kineta monolityczna z dennicg
(wykonana w jednym cyklu produkcyjnym). Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1: XC2,

XD2, XF1, XA3. Wykonanie zgodnie z: PNEN-1917:2004, PN-EN-476, PN-EN-1610:2002,

PN-EN-752 cz.1-7. Uwaga: studnie od S44 do S48 z wewnetrzng powtoka chemoodporng, -

szczegoty w czesci opisowej dokumentacii projektowe.

Projektowany rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej @160%4,7 mm z rur PVC litych,
kielichowych, z uszczelkg elastomerowg SBR, Klasa S SDR34 SN8, obszar
zastosowania UD - dla sieci odgatezien od sieci gtdwnej. Odgatezienia sieci zakoriczone
za$lepka na granicy posesji/dziatek. Rurociag wykonywany metoda wykopu otwartego,
umocnionego, o $cianach pionowych.

LEGENDA:

Projektowane trojniki skosne kamionkowe kielichowy DN200N/150 45° - rozwigzanie
podstawowe dla podtaczenia odgatezien sieci z PVC @160*4,7mm do sieci gtéwnej
DN200 kam. W uzasadnionych przypadkach zamiast trojnikdw mozna stosowac
przytacze siodtowe DN150, dostosowane do wpiecia do rury kamionkowe;j kielichowej
DN200 kam.

Projektowane rurociggi ci$nieniowe z rur z polietylenu PEHD 100-RC do instalacii sieci
kanalizacyjnych (dwuwarstwowe) SDR 17 PN 10 o wymiarach dla sieci gtéwne;j:
75%4,5mm i 63x3,8mm wraz z oznaczeniem weztow na sieci. Rurociagi wykonywane na
catej diugosci metodg bezwykopowa, horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD).
Lokalnie, w miejscach potaczen i na ostrych zatamaniach sieci, rurocigg wykonywany
metodg wykopu otwartego, umocnionego, o $cianach pionowych.

odgatezien od sieci gtdwnej w strone przepompowni przydowmowych (granic
Odgatezienia sieci zakonczone za$lepka na granicy posesiji/dziatek. Ruroci
wykonywany metodg wykopu otwartego, umocnionego, o $cianach pionowygh.

Numery dziatek wraz z numerami porzadkowymi _ /
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Inzynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski
ul. Polna 26, 47-100 Dziewkowice
tel./fax: 77/461 47 71; kom.: +48500214931; e-mail: emichalski@o2.pl

Przedmiot zaméwienia

4 Nazwa dokumentacji

projektowe;j

"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Dluga"

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200x5,9mm SN8 SDR34 wraz z odgalezieniami sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160x4,7mm SN8 SDR34.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej @ 75%6,8mm z PE 100-RC SDR 111 @ 63x5,8mm z PE
100-RC SDR 11 wraz z odgatezieniami sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej @50x3,0mm z PEHD
100 SDR 17.

Miejscowo$¢ Schodnia. Gmina Ozimek.
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