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Włączenie projektowanego rurociągu grawitacyjnego z rur kamionkowych 
kielichowych o średnicy DN200mm do istniejącego rurociągu "ks200"
w ul. Długiej. Rzędna dna istnie jącej studni: 179,09, rzędna włączenia 
projektowanego rurociągu: 179,13 .  

6

6

5

1

1

2

  3

7

4

S 1

Z1

    D
N  2 00  k am .

  i= 5‰   L= 40 .0 m

D N  20 0m m  k am .
  i= 5‰   L= 4. 7m

1 7 9 ,7 7

T1

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰  L=3 .8 m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 9m

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 7. 2m

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 13. 8m

S 2

Z3

    D N  200  k am .
  i= 5‰   L= 14. 8m

T2

Z2

S 3Z5

Z4

S 1 1

S 1 4

S 1 3

S 1 2

S 2 5

S 2 9

S 2 8

S 2 6

S 4 3

S 9

S 7

Z1 0

Z6

S 4 8

1

  DN  2 00  k a m .

i=5 ‰   L =2 8. 0 m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 0m

D N  20 0m m  k am .
  i= 5‰   L= 4. 0m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 5. 8m

S 4

Z7

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 9m

S 5

 D N 2 0 0  k a m .

i=5 ‰   L =3 0 . 0 m

 D N  2 00  k a m .

i=5 ‰   L =2 7. 7 m

 D N  2 00  k a m .

i=5 ‰   L =2 2. 8 m

  D N  2 0 0 k a m.

i=5 ‰   L =3 2 . 8 m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 0m

Z8

S 6

D N  20 0m m  k am .
  i= 5‰   L= 3. 3m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 3m

Z9

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 2. 0m

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 9. 3m

S 8

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 9. 8m

T3

T4

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 17. 5m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 5m

Z1 1

Z1 2

 D N 20 0  ka m .

i=5 ‰   L =1 4. 0m

Z1 3

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 9m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 5m

Z1 4

T5

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 0m

Z1 5

S 1 0

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 5. 0m

Z1 6

Z1 7
 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 3m

T6    D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 6. 6m

 D N  2 00  k a m .

i=5 ‰   L =2 3 . 9 m

 D N  2 00  k a m .

i=5 ‰   L =1 1 . 5 m

T7

Z1 8
 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 8m

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 4. 5m

 D N  2 0 0  ka m .

i=5 ‰   L = 1 6 .1 m

T8

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 6m

Z1 9

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 7. 3m

 D N  2 0 0  ka m .

i=5 ‰   L = 3 4 .0 m

Z2 1
 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 0m

Z2 0

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 8m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 5m

 D N  2 00  k a m .

i=5 ‰   L =1 2. 3 m

 D N 2 00  k a m .

i=5 ‰   L =1 4. 3 m

 D N 2 0 0  ka m .

i=5 ‰   L =13 . 9 m

 D N 2 0 0  ka m .

i=5 ‰   L =10 . 3 m
 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 3m

Z2 2

T9

Z2 3

S 1 5

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 6m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 0m

Z2 4

T1 0

S 1 6

Z2 5

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 6m

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 14. 4m

 D N  200  k a m .

i=5 ‰   L =1 7. 1m D N  200  k a m .

i=5 ‰   L =1 4. 0m

S 1 7

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 8m

Z2 6

S 1 8
S 1 9S 2 0

T1 2

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 13. 7m

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 11. 5m

 D N  200  k a m .
i=5 ‰   L =2 4. 8m

T1 1

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 1m

Z2 7

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 0m

Z2 8

 D N  200  k a m .
i=5 ‰   L =3 6. 0m

 D N  200  k a m .
i=5 ‰   L =1 4. 0m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 0m

Z3 0

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 0m

Z2 9

T1 3

S 2 1

S 2 2

T1 4

 D N  200  k a m .
i=5 ‰   L =2 9. 7m

 D N  200  k a m .
i=5 ‰   L =2 0. 3m

S 2 3 T1 5

7

 D N  200  k a m .
i=5 ‰   L =1 5. 0m

 D N  200  k a m .
i=5 ‰   L =1 0. 0m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 3m

Z3 1

T1 6
T1 7

 D N  200  k a m .

i=5 ‰   L =1 9. 4m

 D N  200  k a m .

i=5 ‰   L =1 3. 6m

 D N  200  k a m .

i=5 ‰   L =1 4. 0m

S 2 4

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 0m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 9m

Z3 2Z3 3

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 5. 2m

Z3 5

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 3m

Z3 4

 D N  200  k a m .

i=5 ‰   L=1 6. 8m

Z3 6

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 6m

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 11. 2m

T1 8

 D
N  2

00
 ka

m
.

i=
5‰

  L
=3

0. 2
m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 6m

Z3 7

Z3 8

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 4m

 D
N  2

00
 ka

m
.

i=
5‰

  L
=1

0. 8
m

 D
N  2

00
 ka

m
.

i=
5‰

  L
=2

1. 0
m

T1 9

Z3 9

S 2 7

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 2m

T2 0

 D
N

 2
00

 k
am

.
i=

5‰
  L

=2
5 .4

m

 D
N

 2
00

 k
am

.
i=

5‰
  L

=2
3 .3

m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 0m

Z4 0

Z4 1

 D
N

 2
00

 k
a

m
.

i=
5

‰
  L

=1
3.

0m
 D

N
 2

00
 k

a
m

.

i=
5

‰
  L

=1
5.

5m

T2 1

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 5m

Z4 2

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 0m

Z4 3

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 7m

S 3 0

T2 2

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 5m

Z4 4

 D N  2 00  ka m .

i= 5 ‰   L =1 5 . 3m

 D N  2 00  ka m .

i= 5 ‰   L =1 0 . 8m

 D N  2 00  ka m .

i=5 ‰   L =2 7. 1 m

S 3 1

S 3 2

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 4. 8m

   D N  20 0 k am .
  i= 5‰   L= 6. 0m

 D
N

 2
00

 k
am

.

i=5
‰

  L
=1

3.
0m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 4m

T2 3

Z4 5

Z4 6

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 4m

S 3 3

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 6m

Z4 7

 D
N

 2
00

 k
am

.

i=5
‰

  L
=4

9.
8m

S 3 4

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 5. 6m

Z5 1

Z4 8

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 6m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 10 .5 m

Z4 9 Z5 0

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 11 .0 m

 D N  2 00  ka m .

i=5 ‰   L = 4 7 .0 m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 7m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 6m

Z5 2

S 3 5

Z5 3

 D N  2 00  ka m .

i=5 ‰   L = 1 5 .8 m

 D N  2 00  ka m .

i=5 ‰   L = 1 3 .7 mS 3 6

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 3m

Z5 4

T2 4

S 3 7

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 1m

Z5 5Z5 5 Z5 6

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 9m

S 3 8

Z5 9

D N  20 0m m  k am .
  i= 5‰   L= 2. 4m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 3m

Z5 8

 D
N

 20 0
 ka

m
.

i=5
‰

  L
=6 4.0m

 D N  2 00  ka m .

i=5 ‰   L =1 9. 5 m

Z5 7

 D N  2 00  k a m .

i=5 ‰   L =2 2. 8 m

 D N  2 00  ka m .

i=5 ‰   L =4 5. 0 m

 D N  2 00  ka m .

i=5 ‰   L =4 5. 0 m

D
z 

16
0

m
m

 P
VC

i=
1

5‰
  

L=
17

.4
m

S 3 9

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 2m

Z6 0

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 7m

Z6 1

 D N  2 00  ka m .

i=6 ‰   L =4 6. 5 m

T2 7

Z6 2

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 0m

S 4 0

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 0m

Z6 3

Z6 6

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 9m

 D N  200  k a m .
i=6 ‰   L =2 .0 m

 D N  200  k a m .
i=6 ‰   L =2 .2 m

T2 6
T2 5

 D N  2 00  ka m .

i=6 ‰   L =2 7. 3 m

 D N  2 00  ka m .

i=6 ‰   L =1 9. 5 m

S 4 1

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 9m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 5m

Z6 4

Z6 5

Z6 7

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 5m

Z6 8

T2 8

 D N 2 00  k a m .

i=6 ‰   L =1 3. 0m

 D N 2 00  k a m .

i=6 ‰   L =1 1. 8m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 6m

T2 9

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 3m

Z6 9

 D N 2 00  k a m .

i=6 ‰   L =2 5. 2m

S 4 2

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 1m

Z7 0

 D N  2 00  ka m .

i=6 ‰   L =3 6. 1 m

 D N  2 00  ka m .

i=6 ‰   L =1 2. 4 m
 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 1m

Z7 1

S 4 7

T3 2

 D N 2 0 0  k a m.

i=8 ‰   L =2 2 . 2m

D N  20 0m m  k am .
  i= 8‰   L= 4. 5m

Z7 3

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 4m

T3 0
 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 7m

T3 1
 D N 2 0 0  k a m.

i=8 ‰   L =2 7 . 8m

 D N 200  k am .

i=8 ‰   L =3 3. 0m

 D N 200  k am .

i=8 ‰   L =1 1. 0m

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 2. 4m

Z7 4

T3 3

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 1m

Z7 5

S 4 5
S 4 6

 D N  20 0  k a m .

i=8 ‰   L =4 1 . 7m

 D N  200  k a m .

i=8 ‰   L =1 3. 0m

 Studnia rozprężna dla 
kanalizacji ciśnieniowej 

D N  20 0m m  k am .
  i= 8‰   L= 4. 0m

1

4 3

4 5

7 4

Ø 63 ×3 ,8  PE  1 00- R C

1 3 3

1 5 2

1 5 3

1 7 0

Ø  63 ×3 ,8  P E 1 0 0 -R C

Ø  63×3 ,8  P E 1 00-R C

Ø  6
3 ×3 ,8

 P E  1 00-R
C

Ø  63 ×3 ,8 P E  1 00- R
C

Ø  63 ×3 ,8 P E  1 00- R C

Ø 6 3 × 3 ,8  PE
 1 0 0-R C

    L

=  17 1 .5 m

Ø  63 ×3 ,8  P E  1 00 -R C

   L
= 1 35 . 2 m

Ø  63 ×3 ,8  P E  1 00-R C

Ø  6 3 ×3 ,8  P E  100 -R C

Ø  63×3 ,8  P E 100- R
C

Ø  6 3×3 ,8  P E  100 -R C

Ø 63 ×3 ,8  P E  1 00-R C

Ø 6 3 × 3 ,8  PE 1 0 0 -R
C    

Ø 6 3 × 3 ,8  PE  1 0 0- R C

Ø 75 ×4 ,5  P E  1 00- R C

Ø 75
×4 ,5

 PE  1
00 -R

C

Ø 7 5
×4 ,5

 PE  100 -R
C

Ø 75
×4

,5 PE
 100-R

C

Ø  75 ×4 ,5  P E 1 0 0 - R C

Ø 75 ×4 ,5  P E  1 00-R C

S 4 4

1
: 50 0

3/24

2.A1

1

  PB

II

S

   PAB

1 : 5003/24 2.A2

1

  PB

II

S   PAB

1
: 500

3 /24

2.A4

1

  PB

II

S

 PAB

1 : 50
0

3/24

2.A3

1

  PB

II

S

   PAB

1
:
500

3 /24

2.A5

1

  PB

II

S

 PAB

ARKUSZ NR 2 .A1 

ARKUSZ NR 2.A2 

AR KUSZ NR  2.A3 

A
R

K
U

S
Z  N

R
 2.A

4

A
R

K
U

S
Z  N

R
 2.A

5 

7 P 6

8 P 6

9 P 6

1 0 P 6

1 1 P 6

1 5 P 6

Z7 2

1 8 P 6

1 9 P 6

2 0 P 6

1 6 P 6

1 7 P 6

K-1

K-1

K-2

K-1
K-2

K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

K-3

K-3

K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

K-
4

K-
4

K-
4

K-1

K-
5

K-
5

K-1

K-1

K-1

K-
6

K-
6

K-1

K-1

K-1

K-1

K-1

T-1

T-1

T-1

T-2

T-2

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-3

T-3

T-4

T-4

T-5

T- 5

T-5

T-5

LEGENDA:
Pr oj ektowany ru roc ią g  g raw itac yjn y ka nal i zac ji san itar nej z r ur kamion kowy ch 

kiel ichowych  g laz urow anych, p ro duk owanych zg odnie z nor mą PN E N 295 -1 :2 0 13. 

Śr edn ic a n ominal na rur 200mm. Wy trzymałość  rur : 40 kN/m. R uroc iąg wyk onyw any 

metodą  w ykopu o tw a rte go, umocn io nego, o  ś cia nac h pio nowy ch .

Pr ojektowane studnie ka nal izacj i  sani tarn ej o  średni cy Ø1000mm , z be ton u klasy  co  

na jm nie j C40/50 (B50 ), wsk aźn ik  w/ c: ≤ 0,4 5, st opie ń wodoszczel n oś ci : W12, sto pi eń 

mrozoo dpo rno ści w wod zie : F1 50 , na siąkl iw ość : ≤ 5% , kine ta mono li tyczn a z d enn icą  

(wykonana  w  jednym cyklu p roduk cyjny m). Kla sy eks poz ycj i  wg  PN -EN 20 6-1: XC 2, 

XD 2, XF1 , XA3 . Wyk ona nie zgodnie z: PNEN-191 7:2004, PN -EN -476, PN-EN- 1610:2002, 

PN-EN-752  cz.1-7. Uw aga : studn ie od S44  d o S48 z wewnętrzną powłok ą chemoodporną - 

szczegó ły  w części o pi sowe j do kumen ta cj i projektowej . 

Pr ojektowany ru roc ią g  g raw itac yjn y ka nal i zac ji san itar nej Ø160*4,7 mm z rur PVC l ityc h, 

ki el ichowych , z uszcze lk ą el astomer ową SBR , Kla sa S S DR 34 SN8, obszar  

za stosowan ia U D - d la s ie ci o d gałęzień  o d s ie ci  g łó wne j. Odgałę z ie nia si eci zak ońc zo ne  

za śl epk ą n a gra nicy pos esji /d zia ł ek. R uro ciąg  wykon yw any metodą w yk opu  otw arte go, 

umoc nion e go, o  ś cianac h pi onow ych.

Nume racja /o znac zen ia kole ktoró w gr awi ta cyjny ch si eci san itar nej

Nume racja /o znac zen ia ruro ciągó w  ciśn ie niowych kana li za cj i sa n ita rn ej

S 1

Z2

LEGENDA:
Pr ojektowane tr ój niki  skoś ne kam ionkowe ki elic howy  DN 200N/15 0 45° - r ozw iąz ani e 

po dstawow e  d la  po dłą cz enia odga łęz ień  sieci  z P VC  Ø160*4 ,7mm do  sieci gł ówn e j 

DN200 kam.  W uza sadn io nych  p rzypad kach  z amia st tr ójn ików  można  stosow ać 

przyłą cze siod łowe DN150 ,  do stoso wane  do  wp ięci a d o rur y kamion kowej  k ie li ch owej  

DN200 kam.Pr ojektowane ruroc ią gi ciśn ie niow e z r ur z po li etyl enu  PE HD  100-RC do  in sta lac ji si eci  

ka na li za cyj nyc h ( dwuwa rs twow e) S D R 17 PN  10 o wymiara ch dla si eci  g łów nej : 

75×4,5mm  i 63×3 ,8mm wraz z ozn aczen iem wę złów  na sieci . Ruro cią gi wykonyw ane na  

ca łe j dłu go ści  metodą  bez wyko pow ą, hor yzo nta ln ego przew ier tu sterow anego (HD D). 

Lo ka lni e, w  miej sca ch p ołąc zeń i  na ostrych  za łam ania ch  s ie ci, r uroci ąg  wy kon ywany  

metodą  w ykopu o tw a rte go, umocn io nego, o  ś cia nac h pio nowy ch . 

Pr oj ektowane ruroc ią gi ciśn ie niow e z r ur z po li etyl enu  PE HD  100-RC do  in sta lac ji si eci  

ka na li za cyj nyc h ( dwuwa rs twow e) S D R 17 PN  10 o wymiara ch: 5 0×3,0m m , dla si ec i 

od gałęzień  o d  sie ci g łów nej w stronę p rzep ompow n i przydowmowych (g rani c działek). 

Odga łęzi eni a si ec i za końc zone  z a ślep ką na g rani cy p o ses ji/dzi ał ek. R uroci ąg 

wykony wany m etodą  wy kopu o tw a rte go, umocn io nego , o ścia nach  pion owy ch .

Nume ry d zia łe k w raz  z  n umerami porząd kowy mi

Nume ry o tworów geo log iczny ch
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LEGENDA:

Projekto wany rurociąg  graw itacyjn y kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych 
kielichowych glazurow anych, p rodukowa nych zgodnie z normą PN EN 2 95-1:2 013. 
Średnica nominalna rur  200mm . Wytrzymałość rur : 40 kN/m. R urociąg wykonywany 
metodą w ykopu otw arte go, umocnionego, o ścia nach pio nowych .

Projekto wane studnie kanalizacji sanitarn ej o  średnicy Ø1000mm , z bet onu klasy co  
najm niej C4 0/50 (B50 ), wskaźnik w/ c: ≤ 0,4 5, st opie ń wodoszczelności: W12, stopień 
mrozoodporności w  wodzie : F150 , nasiąkliw ość: ≤ 5% , kine ta monolityczna z dennicą  
(wykonana w  jed nym cyklu p rodukcyjnym). Klasy ekspozycji wg PN -EN 20 6-1: XC 2, 
XD 2, XF1 , XA3 . Wykonanie zgodnie z: PNEN-1917:2 004, PN-EN-476, PN-EN-1610:2002, 
PN-EN-752 cz.1-7. Uwaga: studnie od S44 do S48 z wewnętrzną powłoką chemoodporną - 
szczegóły w części opisowej dokumentacji projektowej. 

Projekto wany rurociąg  graw itacyjn y kanalizacji sanitarnej Ø16 0*4,7 mm z rur  PVC litych, 
kielichowych, z uszczelką elastomerową SBR , Klasa S SDR 34 SN8, o bszar  
zastosowan ia U D - dla sieci od gałęzień od sieci główne j. Odgałęzie nia sieci zakończo ne 
zaślepką na granicy posesji/dzia łek. Rurociąg  wykon yw any metodą w ykopu otw arte go, 
umocnion ego, o ścianach pionow ych.

Numeracja/oznaczenia kolektorów grawitacyjnych sieci sanitarnej

Numeracja/oznaczenia rurociągów  ciśnieniowych kana liza cji san ita rnej

S 1

Z2

LEGENDA:

Projekto wane trójniki skośne kam ionkowe kielichowy DN 200N/15 0 45° - rozw iązanie 
podstawowe  dla podłą czenia odgał ęzień sieci z PVC  Ø16 0*4,7mm do sieci główn ej 
DN200 kam.  W uza sadn ionych przyp adkach zamiast trójników  można stoso wać 
przyłącze siodłowe DN150 ,  dosto so wane do  wpięcia do rury kamionkowej kiel ich owej 
DN200 kam.

Projekto wane rurociągi ciśnie nio w e z rur z polietylenu PEH D 100-RC do in stalacji sieci 
kana liza cyjnych (dwuw arstwow e) S D R 17 PN  10 o wymiarach dla sieci głównej: 
75×4,5mm  i 63 ×3,8mm wraz z oznaczen iem w ęzłów  na sieci. Ruro ciągi wyko nyw ane na 
całej dłu gości metodą  bezwykopo wą, horyzonta lneg o przewier tu st erow anego (HDD ). 
Loka lnie, w miejsca ch p ołączeń i na ostrych załam ania ch sieci, r urociąg wykonywany 
metodą w ykopu otw arte go, umocnio nego, o ścia nach pio nowych . 

Projekto wane rurociągi ciśnie nio w e z rur z polietylenu PEH D 100-RC do in stalacji sieci 
kana liza cyjnych (dwuw arstwow e) S D R 17 PN  10 o wymiarach: 5 0×3,0mm , dla sieci 
odgałęzień od  sieci głów nej w  stronę p rzepompow ni przydowmow ych (granic działek). 
Odga łęzienia sieci zakończone za ślepką na g ranicy po sesji/działek. R urociąg 
wykonywa ny m etodą wykopu otw arte g o, umocnionego, o ścia nach  pionowych .

Numery d ziałek w raz z numerami p orządkowymi

Numery o tworó w geologicznych

1 7 9 ,7 7

T1

2

1 3 24 3

1 0 P 6

K-1

T-1

LEGENDA:

Pr o jektowany rur oc iąg  graw itacy jny kana lizac ji s
ani tar ne j z ru r kamionkowy ch 

kie l ic howy ch  g lazurowanych , p roduk owanyc h zgodnie z  nor mą PN EN 295-1:2 013. 

Śr ednic a nomina lna rur  200mm . W
y trz ym ałoś ć rur : 40 kN/m . Rurociąg wykony wany  

metodą  wyk opu otwarte go , um oc nionego , o  ścia nach  p ionowy ch .

Pr o jektowane studnie  k anal izacj i s
ani tarne j o  średn icy  Ø 1000m m , z bet onu klasy  co  

na jm nie j C
4 0/50 (B 50 ), w

s kaź nik  w/ c: ≤
 0 ,4 5, st op ień wodosz cz elnoś ci: W

12, stopień 

mroz oodpor nośc i w
 wodz ie : F150, nasiąkl iw

ość : ≤
 5%, k ine ta mono l i tyc zna  z denn icą  

(wy konana w jed nym cy klu p rodukc yjnym). Klas y ekspoz ycj i wg  PN-EN 206-1 : XC 2, 

XD 2, XF1 , X A3 . Wykonanie z godn ie z
: PNEN-1917:2004, P

N-EN- 476, PN-EN- 1610:2002, 

PN-EN-752 c z.1-7 . U
waga: studnie  od  S44 do S 48  z  wewnętrz ną pow łok ą c hemoodporną - 

szc zegó ły w częśc i opiso
wej dokumentacj i p rojektowej . 

Pr o jektowany rur oc iąg  graw itacy jny kana lizac ji s
ani tar ne j Ø

160*4 ,7 mm z  rur  PVC li tyc
h, 

kie l ic howy ch , z uszcz elką  elas to merową S BR, Klas a S SDR34 S N8, obsz ar  

zas tosowan ia UD - d
la sieci odga łęz ień od sieci  g

łówne j. O
dgałęz ien ia siec i z ak ończone 

zaś lepk ą na  gr an ic y posesji /d
z ia łek . Rur ociąg  wy konywany metodą  wykopu  o twarte

go, 

um oc nion ego, o śc ianach  pionowyc h.

Numer acja/oznacz en ia ko
lekto rów gr awitacyjny ch  sieci s ani tar ne j

Numer acja/oznacz en ia ru r ociągów  ciś nien iowy ch kana li zacji  sa
n ita r ne jS 1

Z 2

LEGENDA:

Pr o jektowane tró jn iki  sk oś ne  k am ionkowe k ie lic howy  DN200N /150  45° - ro
zw iązanie 

pods tawowe  d la podłączenia odgałęz ień siec i z P VC Ø160*4,7mm do  sieci główne j 

DN200 kam.  W
 uzasadn iony ch przypadkach  zam iast tr

ó jn ików  moż na  s tosować 

prz yłąc ze  sio
d łowe DN150,  dos tosowane do wp ięcia  do rur y k amionkowe j k iel ichowe j 

DN200 kam.

Pr o jektowane ruroc iągi  ci
ś nien iowe z r ur z pol ie tyle

nu PE HD 100- RC do  insta lacji  s
ieci  

kana lizacyjnyc h ( dwuwars twowe) S DR 17 PN 10 o wy miarac h d la  s ieci  g
łównej : 

75×4 ,5mm  i 6
3×3,8mm wraz  z  oznac zen iem węz łów na sieci . R

urociągi  wykonyw ane na 

całej  długoś ci  m
etodą  bez wykopową, horyz onta lneg o prz ewie rtu sterowanego ( HDD). 

Loka lnie, w miejs cach  p ołąc zeń i  n
a  ostryc h za łam aniach s ieci, r

urociąg  wyk onywany  

metodą  wyk opu otwarte go , um oc nionego , o  ścia nach  p ionowy ch . 

Pr o jektowane ruroc iągi  ci
ś nien io we z r ur z pol ie tyle

nu PE HD 100- RC do  insta lacji  s
ieci  

kanalizacyjnyc h ( dwuwars twowe) S
DR 17 PN 10 o wy miarac h: 5

0×3 ,0mm , dla sieci 

odga łęzień od  siec i g łównej w  stro
nę przepompown i p rz ydowm owych  ( gran ic  dz ia łek ). 

Odga łęzienia sieci zakońc zone z aślepk ą na  gran ic y posesj i/dz ia łek. R
urociąg 

wy kony wany m
etodą wyk opu otwarte

go , umoc nionego, o ś cianach  pionowych.

Numer y d zia łek w
raz  z numer am i p

orz ądkowym i

Numer y o tworów geo logicznyc h

1 79 ,77T 1

2

1 32

4 3

1 0P 6

K-1

T-1

LEG
EN

DA
:

Pr ojekto wany rur ociąg  graw
itacyjn y kanalizacji sanitar nej z r ur kam

ionkowych 

kielichow ych glazurowanych, p rodukowanych zgodnie z norm
ą P N E N 2 95-1:2

013. 

Śr ednica nominalna rur 200m
m

. W
ytr zym

ałość rur : 40 kN/m
. Rurociąg w

ykonywany 

metodą wykopu otw arte
go, um

ocnionego, o śc ianach pionowych
.

Pr ojekto wane studnie kanalizacji sanitarn ej o
 śr ednicy Ø

1000m
m

, z betonu klasy co  

najm
niej C4 0/50 (B50 ), wskaźnik w /c: ≤ 0,4

5, st opie ń wodoszczelności: W
12, stopień 

mrozoodpor ności w
 wodzie : F150, nasiąkliwość: ≤ 5%

, kine ta monolityczna z dennicą  

(w ykonana w  jed nym cyklu produkcyjnym). Klasy ekspozycji w g PN -E N  206-1: X C
2, 

XD
2, X F1, X

A3. W
ykonanie zgodnie z: PN

E N-1917:2004, PN
-EN- 476, P N-EN -1610:2002, 

PN
-EN -752 cz.1-7. Uw

aga: studnie od S44 do S
48 z wewnętrzną pow

łoką chem
oodporną - 

szczegóły w części opisowej dokum
entacji projektow ej. 

Pr ojekto wany rur ociąg  graw
itacyjn y kanalizacji sanitar nej Ø16 0*4,7 m

m z rur  PV C li tych, 

kielichow ych, z uszczelką elastomer ową S
BR

, K lasa S  SD
R34 SN8, obszar 

zastosowan ia UD  - dla sieci od gałęzień od sieci głów
nej. O

dgałęzienia sieci zakończone 

zaślepką na granicy posesji/dzia
łek. Rurociąg w ykon yw

any m
etodą wykopu otw artego, 

um
ocnionego, o ścianach pionowych.

N umeracja/oznaczenia kolektor ów gr awitacyjnych sieci sanitarnej

N umeracja/oznaczenia rurociągów
 ciśnieniowych kanaliza cji sanitar nej

S 1

Z 2

LEG
EN

DA
:

Pr ojekto wane tr ójnik i skośne kam
ionkowe kielichowy DN

200N
/150 45° - r ozw

iązanie 

podstawowe
 dla podłą czenia odgałęzień sieci z P VC  Ø160* 4,7mm

 do sieci główn ej 

DN200 kam.  W
 uzasadnionych przypadkach zam

iast trójników
 m

ożna stosować 

przyłącze siodłowe DN150 ,  dostosowane do wpięcia do rury kam
ionkowej kielichowej 

DN200 kam.

Pr ojekto wane r urociągi ciśnieniowe z rur z polietylenu PE HD 100- RC  do instalacji  s ieci 

kanaliza cyjnych (dwuwarstwowe) S
DR

 17 PN
 10 o w ymiarach dla sieci głównej: 

75×4,5mm
 i 63 ×3,8mm w raz z oznaczeniem w

ęzłów  na s ieci. R urociągi wykonyw
ane na 

całej dłu gości metodą  bezwykopow
ą, hor yzonta

lneg o przewier tu st erow
anego ( HDD ). 

Lokalnie, w miejscach p
ołączeń i na ostrych załam

aniach sieci, r urociąg w ykonywany 

metodą wykopu otw arte
go, um

ocnionego, o śc ianach pionowych
. 

Pr ojekto wane r urociągi ciśnieniowe z rur z polietylenu PE HD 100- RC  do instalacji s ieci 

kanaliza cyjnych (dwuwarstwowe) S DR
 17 PN

 10 o w ymiarach: 50×3,0m
m

, dla sieci 

odgałęzień od sieci głów nej w  stronę p rzepompow
ni przydowm

ow ych ( granic działek). 

Odgałęzienia sieci zakończone zaślepką na granicy posesji/działek. Rurociąg 

w ykonywany m
etodą w ykopu otw

arteg o, umocnionego, o ścia nach  pionowych .

N umery działek w raz z numer am
i porządkowym

i

Numery otw orów  geologicznych

1 79 ,7 7
T 1

2

1 32

4 3

1 0P 6

K-1

T-1

LEG
EN

DA
:

Pr ojekto wany rur ociąg  graw
itacyjn y kanalizacji sanitar nej z r ur kam

ionkowych 

kielichow ych glazurowanych, p rodukowanych zgodnie z normą P N E N 2 95-1:2
013. 

Śr ednica nominalna rur 200m
m

. W
ytr zym

ałość rur : 40 kN/m
. Rurociąg w

ykonywany 

metodą wykopu otw arte
go, um

ocnionego, o śc ianach pionowych
.

Pr ojekto wane studnie kanalizacji sanitarn ej o
 śr ednicy Ø

1000m
m

, z betonu k lasy co  

najm
niej C4 0/50 (B50 ), wskaźnik w /c: ≤ 0,4

5, st opie ń wodoszczelności: W
12, stopień 

mrozoodpor ności w
 wodzie : F150, nasiąkliwość: ≤ 5%

, kine ta monolityczna z dennicą  

(w ykonana w  jed nym cyklu produkcyjnym). Klasy ekspozycji  w g PN -E N  206-1: X C
2, 

XD
2, X F1, X

A3
. W

ykonanie zgodnie z: PN
E N-1917:2004, PN

-EN- 476, P N-EN -1610:2002, 

PN
-EN -752 cz.1-7. Uw

aga: studnie
 od S44 do S

48 z wewnętrzną pow
łoką chem

oodporną - 

szczegóły w części opisowej dokum
entacji projektow ej. 

Pr ojekto wany rur ociąg  graw
itacyjn y kanalizacji sanitar nej Ø16 0*4,7 m

m z rur  PV C li tych, 

kielichow ych, z uszczelką elastomer ową S
BR

, K lasa S  SDR
34 SN8, obszar 

zastosowan ia UD  - dla sieci od gałęzień od sieci głów
nej. O

dgałęzienia sieci zakończone 

zaślepką na granicy posesji/działek. Rurociąg w ykon yw
any m

etodą wykopu otw artego, 

um
ocnionego, o ścianach pionowyc h.

N umeracja/oznaczenia kolektor ów gr awitacyjnych sieci sanitarnej

N umeracja/oznaczenia rurociągów
 ciśnieniowych kanaliza cji sanitar nej

S 1

Z 2

LEG
EN

DA
:

Pr ojekto wane tr ójnik i skośne kam
ionkowe kielichowy DN

200N
/150 45° - r ozw

iązanie 

podstawowe
 dla podłą czenia odgałęzień sieci z P VC  Ø160* 4,7mm do sieci główn ej 

DN200 kam.  W
 uzasadnionych przypadkach zam

iast trójników
 można stosować 

przyłącze siodłowe DN150 ,  dostosowane do wpięcia do rury kam
ionkowej kielichowej 

DN200 kam.

Pr ojekto wane r urociągi ciśnieniowe z rur z polietylenu PE HD 100- RC  do instalacji  s ieci 

kanaliza cyjnych (dwuwarstwowe) S
DR

 17 PN
 10 o w ymiarach dla sieci głównej: 

75×4,5mm
 i 63 ×3,8mm w raz z oznaczeniem w

ęzłów  na s ieci. R urociągi wykonyw
ane na 

całej dłu gości metodą  bezwykopow
ą, hor yzonta

lneg o przewier tu st erow
anego ( HDD ). 

Lokalnie, w miejscach p
ołączeń i na ostrych załam

aniach sieci, rurociąg w ykonywany 

metodą wykopu otw arte
go, um

ocnionego, o ścianach pionowych
. 

Pr ojekto wane r urociągi ciśnieniowe z rur z polietylenu PE HD 100- RC  do instalacji s ieci 

kanaliza cyjnych (dwuwarstwowe) S
DR

 17 PN
 10 o w ymiarach: 50×3,0m

m
, dla sieci 

odgałęzień od sieci głów nej w  stronę p rzepompow
ni przydowm

ow ych ( granic działek). 

Odgałęzienia sieci zakończone zaślepką na granicy posesji/działek. Rurociąg 

w ykonywany m
etodą w ykopu otwarte

g o, umocnionego, o ścia nach  pionow
ych .

N umery działek w raz z numer am
i porządkowym

i

Numery otworów  geologicznych

1 79 ,7 7
T 1

2

1 32

4 3

1 0P 6

K-1

T-1

7

UW AG A:
Działki o numerach: 783/43; 782/43; 718/43 i 719/43 stanowią siedlisko 
nr  6120  -  ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych. Podlegają 
ograniczeniom i zakazom wynikają cym z treści decyzji środowiskowej 
nr  DRO.6220.11/4.2024.KK z dnia 16.12.2024 r.

                        granica siedliska 6120

1 . 1

1 1 . 1

2

3

4
5

6

7

8

1 0
9

1 1
1 21 3

1 4

1 4 . 1

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 4 . 1

2 5 . 1

2 5

2 6

2 6 . 1

2 6 . 2

2 7

2 7 . 1

2 8 . 1

2 8

2 9 . 1

2 9

3 0

3 0 . 1

3 1

3 1 . 2

3 6

3 6 . 1

3 2

3 3

3 4

3 5

3 1 . 1

3 8 . 1

3 8

3 7

3 9

3 6

4 0

4 1

4 2

4 4

4 5 . 1

4 5 . 2

4 6

4 8

4 8 . 1

4 8 . 2

Ø 50 ×3 ,0  PE  1 00- R C

4 9

Ø  6 3 ×3 ,8  P E 1 0 0-R C

5 0 . 1

5 0

5 15 2

5 35 4

5 55 6

5 7

5 85 9

6 06 1

6 2 . 1
6 3

6 4

Ø  75 ×4 ,5  P E 1 00-R C

6 6

6 4 . 1

6 56 76 86 97 0

7 17 1 . 1

7 2 . 1

7 2

7 3

UW AG A:
W węźle nr 72 następuje zmiana średnicy rurociągu ciśnieniowego 
z rur z polietylenu PEHD 100-RC do instalacji s ieci kanalizacyjnych 
(dwuwarstwowe) SDR 17 PN 10 ze średnicy Ø 63×3,8mm 
na średnicę Ø 75×4,5mm 

7 5

7 6

7 7

7 8 . 1

7 8

7 9

8 0

8 0 . 1

8 1

8 1 . 1

8 2

8 38 4

8 5

8 6

8 7

8 7 . 1

8 8

8 9

9 0

9 1

9 1 . 2

9 1 . 1

9 2

9 3

9 4

9 6

9 5

9 7

9 6 . 1

9 6 . 2

9 7 . 1

9 8 . 1

9 8

9 9

9 9 . 1
1 0 0

1 0 1 .1

1 0 8 .1

1 0 1

1 0 7

1 0 6

1 0 5 .1

1 0 2

1 0 3

1 0 5

1 0 41 0 6 .1

1 0 8

1 1 3 .1

1 0 9

1 0 9 .1

1 1 0

1 1 0 .1

1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 1 4

1 1 5

1 1 6

1 1 9

1 2 0

1 2 1

1 1 7

1 1 8

1 1 9 .1

1 2 2

1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 2 6

1 2 7

1 2 3 .1

1 2 7 .11 2 7 .2

1 2 8 .11 2 8 .2

1 2 8

1 2 9

1 2 9 .1

1 2 9 .2

1 3 0

1 3 1

1 3 2

1 3 4

1 3 5

1 3 6
1 3 7

1 3 8

1 3 9

1 4 0

1 4 11 4 2

1 4 3

1 4 4

1 4 4 .1

1 4 5 .1

1 4 5

1 4 6

1 4 6 .1

1 4 7

1 4 8

1 4 8 .1

1 5 0

1 5 1

1 4 9

1 4 9 .1

1 5 4

1 5 4 .2

1 5 4 .1

1 5 3 .1

1 5 5

1 5 5 .1

1 5 7

1 5 8

1 5 6

1 5 6 .1

1 5 9

1 6 01 6 1

1 6 2

1 6 3

1 6 4 .1

1 6 4

1 6 5

1 6 6

1 6 7

1 6 7 .1

1 6 9

1 6 9 .1

1 7 1 1 7 2

1 7 2 .1

1 7 3

1 7 4

1 7 5

1 7 6 1 7 7 1 7 9

1 7 8

1 6 8

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 2m

T1 '

1 7 9 ,4 0

Z1 '

Z1 ''

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 6m

1 7 9 ,4 5

T1 ''

Z2 '

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰  L=4 .1 m

1 7 9 ,8 0

T2 '

Z2 '

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 1m

D N  20 0m m  k am .
  i= 5‰   L= 3. 6m

Z7 '

1 8 0 ,0 0

T2 ''

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 7m

Z7 ''1 8 0 ,0 0

T2 ''' Z9 '

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 1m

T3 '

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 3. 2m

Z1 0 '

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 4. 7m

Z4 0 '

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 0mZ7 5 '

 D z  1 60m m  P V C
  i= 15 ‰   L= 1. 3m

Z7 6

1 5 8 .1

1 5 7 .1

1 7 5 .1

7 5 . 1


