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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania s3:

—  Zlecenie wykonania,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

—  Wizja lokalna planowanego miejsca budowy,

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania instalacji.

1.2. Zakres zadania

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja sieci cieptowniczej w miescie Ozimek. Fragmenty
sieci cieptowniczej bedgce przedmiotem zamdwienia przedstawiono na Rys. 1.1., Rys. 1.2. oraz
Rys. 1.3.

v y ) : g

Rys. 1.1. Plan sytuacyjny sieci cieptowniczej objetej opracowaniem (punkty od A do G)
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Rys. 1.3. Plan sytuacyjny sieci cieptowniczej objetej opracowaniem (punkty od J do K)
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Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) odcinek sieci cieptowniczej L1 - wykonany w technologii napowietrznej 2xDN500 i 1xDN300
(rurocigg nieczynny), ktdéry nalezy zastgpi¢ nowg siecig cieptowniczg wykonang w
technologii rur preizolowanych wysokich parametréw o srednicy DN350 utozong w ziemi
(catkowita dtugos¢ sieci L=2 x 435,0m), wigczenie z przytgczami do budynkéw. Dodatkowo
nalezy zdemontowac istniejgcy estakade dla odcinka L1 wraz z fundamentami i elementami
towarzyszacymi.

L

Rys. 1.4. Stan istniejgcy fragmentu odcinka L1

b) odcinek sieci cieptowniczej L2 - wykonany w technologii napowietrznej 2xDN300, ktory
nalezy zastgpi¢ nowa siecig cieptowniczg wykonang w technologii rur preizolowanych
wysokich parametréw o srednicy DN350 (catkowita dtugos¢ sieci L=2 x 200,0m) utozong w
ziemi. Dodatkowo nalezy zdemontowa¢ istniejgcy estakade dla odcinka L2.
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- . ~

Rys. 1.5. Stan istniejgcy fragmentu odcinka L2

c) odcinki sieci cieptowniczej L4, L5, L6 - wykonane w technologii tradycyjnej napowietrznej
2xDN300, ktére nalezy zmodernizowaé poprzez demontaz i odtworzenie nowej izolacji
rurociggow, a takze wyczyszczenie i pomalowanie istniejgcej konstrukcji rurociggow.

ot

Rys. 1.6. Stan istniejgcy fragmentu odcinka L4
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d)

e)

odcinek sieci cieptowniczej L7 - wykonany w technologii tradycyjnej kanatowej 2xDN100,
ktory nalezy zastgpi¢ nowa siecia cieptowniczg wykonang w technologii rur preizolowanych
wysokich parametrow o $rednicy DN80O (catkowita dtugos¢ sieci L=2 x 130,0 m) oraz sieé
niskotemperaturowg o srednicy 2xDN65 nalezy zastgpi¢ nowa siecig cieptowniczg wykonang
w technologii rur preizolowanych o srednicy DN65 (catkowita dtugos¢ sieci L=2 x 46,0 m)
utozong w ziemi.

odcinek sieci cieptowniczej L8 - wykonany w technologii tradycyjnej kanatowej 2xDN100,
ktdry nalezy zastgpi¢ nowag siecig cieptowniczg wykonang w technologii rur preizolowanych
wysokich parametréw o srednicy DN80 (catkowita dtugos¢ sieci L=2 x 126,0 m) utozong w
ziemi.

W Tabela 1.1 przedstawiono odcinki przewidziane do wymiany.

Zestawienie wraz z opisem projektowanych przedsiewzie¢ w ramach przebudowy sieci

cieptowniczej zostato przedstawione w Tabela 1.2.

Tabela 1.1. Zestawienie dtugosci i $rednic rurociggdw przeznaczonych do wymiany

L.p. Odcinek Srednica | Dtugos¢ Charakterystyka
odcinka
[DN] [m.b.] ;
1 2 3 4 3
d budynku ciept i tralnej do skrzyz ia uli
1 od budynku cieptowni centralnej do skrzyzowania ulicy 500 2x4350 | napowietrzna

Cieptowniczej z Techniczna (od punktu A do B¥*)

od skrzyzowania ulicy Cieptowniczej z Techniczng (zmiana
2. Srednicy z DN500 na DN300) do zmiany technologii 300 2x200,0 | napowietrzna
wykonania sieci cieptowniczej (od punktu B do C)

3. od punktu C do D - odcinek wytgczony z opracowania 273 2x172,0 preizolowana

od punktu D (zmiana technologii z preizolowanej w gruncie
4. na kanatowg napowietrzng) do punktu E (przed mostem nad 300 2x181,0 napowietrzna
rzeka Mata Panew)

od punktu E do F (odcinek sieci wzdtuz mostu nad rzeka

5. Mata Panem) 300 2x63,0 napowietrzna

6. od punktu Fdo G 300 2x125,0 | napowietrzna
2 od punktu H przy ulicy Ksiedza Katuzy do wymiennikowni 100 2 x130,0 tradycyjna
’ przy ul. 8 Marca 1 (punkt I) w Ozimku 65 2x 46,0 kanatowa
8. od budynku na ulicy 1-go Maja (punkt J) do komory (punkt 100 2x126,0 tradycyjna
K) kanatowa

* Oznaczenia punktow zgodne zrys. 1.1, 1.2.i 1.3.
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Tabela 1.2. Opis projektowanych przedsiewzie¢ w ramach przebudowy sieci cieptowniczej

L.p.

Odcinek

Typ modernizacji

Opis modernizacji

2

3

4

Przebudowa odcinka 1 sieci cieptowniczej

W wyniku modernizacji w/w sieci likwidacji ulegnie odcinek
sieci wykonany w technologii napowietrznej (DN500 )oraz
jego konstrukcja wsporcza, pod ktérg zostanie zabudowana
sie¢ w technologii preizolowanej (DN350)

- demontaz istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDN500 oraz nieczynnej 1xDN300,
- demontaz istniejgcej konstrukcji estakady,

- prace przygotowawcze terenu budowy,

- wykonanie wykopdw wraz z ich zabezpieczeniem,

- wykonanie podsypki z zageszczeniem,

- utozenie rurociggdéw preizolowanych 2xDN350 wraz z przytaczami do budynkdéw (utozenie sieci w wykopie, potaczenia
spawane),

- badanie spoin, préba ci$nieniowa, instalacja alarmowa, mufowanie,

- wykonanie obsybki wraz z zageszczeniem,

- montaz armatury,

- zasypanie gruntem rodzimym,

- oddanie sieci do uzytku.

Przebudowa odcinka 2 sieci cieptowniczej

W wyniku modernizacji w/w sieci likwidacji ulegnie odcinek
sieci wykonany w technologii napowietrznej oraz jego
konstrukcja wsporcza, pod ktérg zostanie zabudowana sie¢ w
technologii preizolowanej (DN350)

- demontaz istniejacej sieci cieptowniczej 2xDN300,

- demontaz istniejacej konstrukcji estakady,

- prace przygotowawcze terenu budowy,

- wykonanie wykopdéw wraz z ich zabezpieczeniem,

- wykonanie podsypki z zageszczeniem,

- utozenie rurociaggdw preizolowanych 2xDN350 (utozenie sieci w wykopie, potaczenia spawane),
- badanie spoin, préba ci$nieniowa, instalacja alarmowa, mufowanie,
- wykonanie obsybki wraz z zageszczeniem,

- montaz armatury,

- zasypanie gruntem rodzimym,

- oddanie sieci do uzytku.

Odcinek 3 wyfgczony z zakresu
modernizacji

Modernizacja odcinka 4 sieci
cieptowniczej

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje sie demontaz
i odtworzenie nowej izolacji rurociggdw, a takze
wyczyszczenie i pomalowanie istniejacej konstrukcji

- demontaz istniejgcej izolacji termicznej,

- montaz nowej izolacji termicznej sieci,

- czyszczenie i malowanie istniejacej konstrukcji wsporczej,
- ptukanie sieci, préba cisnieniowa,

- oddanie sieci do uzytku.

Modernizacja odcinka 5 sieci
cieptowniczej

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje sie demontaz
i odtworzenie nowej izolacji rurociggdw, a takze
wyczyszczenie i pomalowanie istniejacej konstrukcji

- demontaz istniejgcej izolacji termicznej,

- montaz nowej izolacji termicznej sieci,

- czyszczenie i malowanie istniejacej konstrukcji estakady,
- ptukanie sieci, préba cisnieniowa,

- oddanie sieci do uzytku.

Modernizacja odcinka 6 sieci
cieptowniczej

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje sie demontaz
i odtworzenie nowej izolacji rurociggdw, a takze
wyczyszczenie i pomalowanie istniejacej konstrukcji

- demontaz istniejgcej izolacji termicznej,

- montaz nowej izolacji termicznej sieci,

- czyszczenie i malowanie istniejacej konstrukcji wsporczej,
- ptukanie sieci, préba cisnieniowa,

- oddanie sieci do uzytku.

Modernizacja odcinka 7 sieci
cieptowniczej

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje sie¢ demontaz
istniejacej sieci ciepfowniczej wykonanej w technologii
tradycyjnej kanatowej 2x DN100 i montaz sieci preizolowanej
2xDN80 oraz demontaz sieci niskotemperaturowej DN65 i
montaz sieci w wykonaniu preizolowanym o tej samej
$rednicy

- prace przygotowawcze terenu budowy,

- wykonanie wykopdéw wraz z ich zabezpieczeniem,

- demontaz istniejgcej sieci wysokoparametrowej wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej 2xDN100 oraz
niskotemperaturowej 2xDN65

- wykonanie podsypki z zageszczeniem,

- utozenie rurociaggéw preizolowanych 2xDN80 oraz 2x65 (utozenie sieci w wykopie, potaczenia spawane),
- badanie spoin, préba ci$nieniowa, instalacja alarmowa, mufowanie,

- wykonanie obsybki wraz z zageszczeniem,

- montaz armatury,

- zasypanie gruntem rodzimym,

- oddanie sieci do uzytku.

Modernizacja odcinka 8 sieci
cieptowniczej

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje sie¢ demontaz
istniejacej sieci cieptowniczej wykonanej w technologii
tradycyjnej kanatowej 2x DN100 i montaz sieci preizolowanej
2xDN80

- prace przygotowawcze terenu budowy,

- wykonanie wykopdw wraz z ich zabezpieczeniem,

- demontaz istniejacej sieci wysokoparametrowej wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej 2xDN100
- wykonanie podsypki z zageszczeniem,

- utozenie rurociaggdw preizolowanych 2xDN80 (utozenie sieci w wykopie, potaczenia spawane),

- badanie spoin, préba cisnieniowa, instalacja alarmowa, mufowanie,

- wykonanie obsybki wraz z zageszczeniem,

- montaz armatury,

- zasypanie gruntem rodzimym,

- oddanie sieci do uzytku.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Ogodlne wymagania do projektowania

Dla odcinkéw L1, L2, L7 i L8 nalezy opracowa¢ kompleksowg dokumentacje projektowg na
przebudowe sieci cieptowniczej preizolowanej wraz z zaprojektowaniem sieci teletechnicznej
stuzgcej do celéw monitoringu. Trase projektowanej sieci cieptowniczej nalezy zaprojektowad
zgodnie z istniejgcg trasg sieci.

Projekty budowlane nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe i uzyskanie wynikajgcych z przepiséw prawa: uzgodnien, opinii, pozwolen — zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, 2022 r. poz. 88), Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. 2021 poz. 1169) oraz
innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wymaga sie uzgodnienia z Zamawiajgcym uszczegdtowionej trasy budowy i przebudowy sieci
cieptowniczej (technologia preizolowana wraz z kanalizacjg teletechniczng dla celow obstugi
sieci). Nalezy nawigzac sie do istniejgce;j sieci.

Nalezy przygotowad wnioski o wydanie wszelkich innych niezbednych decyzji administracyjnych
(wraz z zatacznikami do niniejszych wnioskow) potrzebnych do uzyskania pozwolenia na
budowe/ zgtoszenia budowy, a takze uzyskanie wszelkich uzgodnien potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na budowe / zgtoszenia budowy.

Ztozenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia budowy pozostaje po stronie
Wykonawcy.

Uzyskanie zgdd na wycinke drzew, ktére podczas prac projektowych Wykonawca uzna za
konieczne do usuniecia.

Wykonawca winien opracowac Projekt Budowlany (PB) oraz Projekt Wykonawczy (PW).
PW, winien zawierac:

- plan realizacyjny /sytuacja/,

- profil podtuzny sieci,

- schemat technologiczno — montazowy,

- schemat instalacji alarmowej,

- rozwigzania kompensacji wydtuzen — metoda naturalna,

- rozwigzania przejs¢ kolizyjnych,

- uzgodnienia branzowe,

- projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robdt w pasie drogowym,

- projekty drogowe odtworzenia nawierzchni drég i przejsc rurociggdw pod drogami,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) dot. robdét
przygotowawczych, technologii, wykonawstwa, odbioréw oraz organizacji budowy i
zasad bezpieczenstwa/ Dz. U. 2013 poz. 1129 z pédin. zm./
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- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowang zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r./ Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdin. zm./.

Inne warunki:

» Udzielanie Zamawiajgcemu wszelkiej pomocy w trakcie postepowania administracyjnego w
przedmiocie uzyskania decyzji.

» Technologie, srednice rurociggéw (oparte o szczegétowy dobdr wynikajacy z aktualnego
zapotrzebowania na ciepto obiektow), szczegdtowy przebieg trasy, rozwigzania kompensacji
wydtuzen, kolizje uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

* llo$¢ egzemplarzy dokumentacji:

- PB w formie tradycyjnej — 3 egzemplarze,
- PW w formie tradycyjnej — 2 egzemplarze,
- PBW w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc i .pdf, rysunki —.dwg i .pdf).

Wykonawca zapewni Nadzér autorski przez projektantéw projektu budowlanego i projektow
wykonawczych.

2.2. Wymagania Zamawiajacego dla sieci cieptowniczej
2.2.1. Ogdlna charakterystyka

Przedmiotowa sie¢ cieptownicza na odcinku L1, L2, L7 i L8 wykonana zostanie w technologii rur
preizolowanych o standardowej grubosci izolacji wyposazonych w impulsowg instalacje
alarmowg do sygnalizowania zawilgocenia izolacji.

Na odcinku L4, L5 i L6 przedmiotowa siec¢ cieptownicza zostanie poddana modernizacji poprzez
wymiane izolacji termicznej oraz odnowienie konstrukcji stalowej pod rurociggi i innych
elementdw stalowych.

Parametry sieci cieptowniczej:
- ciShienie nominalne: 1,6 MPa
- temperatura obliczeniowa: 130/70 °C
2.2.2. Rura przewodowa preizolowana

Nalezy stosowad rury przewodowe atestowane, wykonane ze stali w gatunku P235Gh zgodnie z
PN-EN 10216-2+A1:2020-05, PN-EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 — spetniajagce wymagania
okreslone w aktualnej normie PN EN 253 i posiadajgce certyfikat jakosci 3.1.B zgodnie z normg
PN-EN 10204:2006.

Dtugos¢ handlowa rur przewodowych musi wynosi¢ 6 m, 12 m lub dopuszcza sie 16 m.

Srednice i grubosci $cianek, tolerancje wymiaréw oraz masy stalowych rur przewodowych maja
by¢ zgodne z PN-EN 10220:2005.
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W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci pianki poliuretanowej, zewnetrzna powierzchnia
wszystkich rur powinna by¢ poddana procesowi oczyszczania i Srutowania. Powierzchnia zostanie
oczyszczona zgodnie z normg PN-EN 253.

Rury preizolowane muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 253 zwtfaszcza w zakresie tolerancji
Srednicy zewnetrznej, odchylenia od wspdtosiowosci, wytrzymatosci na $cinanie w kierunku
osiowym i stycznym, wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta podane w pkt. 1.3.d.
Producent rur preizolowanych winien posiada¢ badanie przeprowadzone zgodnie z aktualng
normg PN-EN 253 wykazujace, ze wymogi okreslone w w/w normie sg spetnione.

2.2.3. lzolacja termiczna

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur i elementéw preizolowanych musi spetnia¢ wymagania
aktualnej normy PN-EN 253. Nie dopuszcza sie pienienia poliuretanu za pomocg freonow
twardych, miekkich oraz za pomocg CO2.

Pianka izolacyjna PUR musi spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 253 na dzien sktadania
oferty odnosnie:

o struktury komdérkowej — minimalna ilos¢ zamknietych komdrek musi wynosié 88 %,

e gestosd pianki, ktéra winna by¢ nie mniejsza niz 60 kg/m3,

e wytrzymatosci na $ciskanie po kierunku promieniowym przy odksztatceniu wzglednym
10% — min 0,3 MPa,

e chtonnos$é wody w podwyzszonej temperaturze maksimum 10 % w czasie 90 minut.

Trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy
do 140°C. W/w trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej (temperatura) musi by¢ zawarta w aktualnej
aprobacie technicznej wydanej dla danego systemu rur preizolowanych.

Pianka izolacyjna do izolowania potaczen mufowych powinna by¢ dostarczana w opakowaniach
zawierajacych niezbedng ilos¢ ptynnych skfadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego
zfacza.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony w
temperaturze 50 °C nie moze by¢ wiekszy niz 0,027 W/mK.
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2.2.4. Ptaszcz ostonowy

Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi
by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD Il generacji (minimum typu PE80Q) i musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253:2009 odnosnie:

e gestosci surowca,
e czasu indukcji utleniania OIT surowca,
e dtugotrwatych wtasciwosci mechanicznych surowca CLT,

Srednice i grubosci $cianek ptaszcza ostonowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami najnowszej
edycji normy PN-EN 253. Wydtuzenie do zerwania ptaszcza ostonowego mierzone zgodnie z
kierunkiem wyttaczania powinno byé nie mniejsze niz 350%.

Wymaganie dotyczgce ptaszczy ostonowych:
* zawarto$¢ antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw w ilosci niezbednej do produkgji,
* minimalna gestos¢ 944 kg/m3,
¢ maksymalna zmiana wskaznika ptyniecia (MFR) — 0,5 g/600 s,
* stabilnos$¢ termiczna w temperaturze 210 °C — osiggnieta po minimum 20 minutach,
* dobra dtugotrwata odpornos¢ mechaniczna,
* rura ostonowa powinna by¢ koloru czarnego.

2.2.5. Ztacze mufowane

Ztacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 489. Materiaty
do pofaczen muszg by¢ dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymane w suchym
pomieszczeniu do czasu utozenia rurociggdw i rozpoczecia robét instalacyjnych. Potaczenia
muszg by¢ przystosowane do przenoszenia sit i wykonania testow cisnieniowych o wielkosci 0,2
bar przez minimum 5 min na szczelnos¢ przed ich izolacja.

Konstrukcja mufy musi umozliwia¢ nieniszczaca inspekcje zgrzewdw i nieniszczace sprawdzenie
wypetnienia piankg PUR oraz sprawdzenie jej jakosci, struktury i gestosci. Metoda musi by¢
zaproponowana i zapewniona przez Wykonawce. Oferowany system musi gwarantowaé
wytrzymatosé i jakosé zespotu zfacza, co najmniej takg, jak obudowy zewnetrzne;j.

Dla cieptociggdw o srednicach Dn = 300 muszg by¢ stosowane mufy zgrzewane elektrooporowe
z zapewnieniem nieniszczagcej kontroli poprawnosci zgrzewania, umozliwiajgcej zapis i
archiwizacje procesu zgrzewania, posiadajgce certyfikat zgodnosci z normg EN 489 z korkami
wtapialnymi.

Zamkniecia otwordow wlewowych dopuszcza sie tylko za pomocg korkow zgrzewalnych. Przed
dostawg Wykonawca przedstawi karte katalogowa muf.

Nie dopuszcza sie zastosowania:

» muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego z podwdjnym uszczelnieniem za

pomocg dodatkowych opasek termokurczliwych,
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*  muf sktadanych.

2.2.6. System alarmowy

Projektowana sie¢ cieptownicza wykonana zostanie z rur i elementéw preizolowanych
wyposazonych w przewody instalacji alarmowej impulsowej, ktérych potgczenie w ztaczach
mufowanych ma utworzy¢ petle instalacji alarmowej.

System alarmowy powinien zapewni¢ zaréwno mozliwos¢ lokalizacji awarii, jak i zastosowania
centralnego monitoringu sieci cieplnych.

Po dostarczeniu rur i elementéw preizolowanych na plac budowy nalezy wykonac¢ pomiary
rezystancji ich izolacji, protokét z pomiaréw nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu. Rezystancja
izolacji winna wynosi¢ > 200 MQ.

Instalacje alarmowa nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Druty instalacji
alarmowej taczyé w potaczeniach mufowanych zgodnie z technologig zastosowanego systemu
alarmowego w rurach preizolowanych.

W trakcie montazu rur i elementéw preizolowanych nalezy na biezgco sprawdzac system
alarmowy poprzez dokonywanie pomiardw rezystancji, wyniki umieszczaé na powykonawczych
schematach instalacji alarmowej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw korcowych, tj. rezystancji izolacji i
rezystancji petli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomoca reflektometru, w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wyniki pomiaréw nalezy odnotowaé w protokole wiasciwym dla Zamawiajgcego oraz na
uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole nalezy zamiesci¢ dane osoby, ktdra
wykonywata pomiary, date wykonywania pomiaréw oraz numer reflektometru, ktérym
wykonywany byt wykres.

2.2.7. Kompensacja przewodow

Na odcinku L1 nalezy stosowac kompensatory liniowe, np. osiowe mieszkowe z powodu waskiej
szerokosci dziatki, na ktérej moze zosta¢ wykonana inwestycja. Dopuszcza sie do stosowania
mieszki kompensatoréw wielowarstwowe, wykonane ze stali wielowarstwowe, austenitycznych
chromoniklowych wg PN-EN 10088-7 Stale odporne na korozje. Gatunki, grubosci Scianki i
srednice kréécow do spawania takie same jak rur prostych, wykonane ze stali weglowych. W celu
ograniczenia ilosci kompensatoréw dopuszcza sie zastosowanie wstepnego wygrzewania
rurociggdw sieci cieptowniczej przed jej zasypaniem z zachowaniem wytycznych producenta
stosowanego systemu rur preizlowanych.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa — 1000 petnych cykli pracy. Cisnienie 2,5 MPa.

Mieszki powinny byé wyposazone w obudowe zabezpieczajgcg mieszek od wszelkich zagrozen
mechanicznych, $ci$niecia lub rozciggniecia mieszka poza zatozony zakres kompensacji oraz przed
jego skreceniem lub zginaniem. Kompensator powinien by¢ zaizolowany wg zasad
preizolowanych rurociggdw, w mufie, przystosowanej do wspdtpracy z ruchem sieci.

Na odcinku L2 sieci cieptowniczej dopuszcza sie stosowania kompensatorow U-ksztattnych.
Na odcinku L7 sieci cieptowniczej nalezy zastosowaé kompensatory U-ksztattne.
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2.2.8. Infrastruktura towarzyszaca na odcinku L1 i L2

Na istniejacej konstrukcji wsporczej cieptociggu (odcinek L1 i L2) znajdujg sie czynne kable
Swiattowodowe operatora telekomunikacyjnego ,Multiplay”. W ramach zadania nalezy
zaprojektowac i wykonac rownolegle do sieci cieptowniczej, kanalizacje teletechniczng w postaci
dwéch rur ostonowych RHDP o srednicy 40mm. Na trasie kanalizacji nalezy zabudowa¢ studnie
kablowe SK-1 oraz SKR-2. Przebieg kanalizacji i miejsce osadzenia studni kablowych uzgodnié z
dziatem budowy sieci Multiplay i z Zamawiajagcym. Materiaty do budowy kanalizacji
teletechnicznej (rura ostonowa i studnie kablowe) dostarczy we wtasnym zakresie operator. W
zwigzku z tym, ze operator swiadczy ustugi telekomunikacyjne Zamawiajgcemu oraz podmiotom
sgsiadujacym, kanalizacje teletechniczng nalezy wykonaé przed demontazem istniejgcego
rurociggu cieptowniczego celem ograniczenia nieciggtosci Swiadczenia ustug do minimum.

Na fragmencie istniejgcej konstrukcji wsporczej cieptociggu, ok. 50m, znajduje sie wykonana z
tworzywa sztucznego i stali ocynkowanej rura sprezonego powietrza. W ramach zadania nalezy
zaprojektowac¢ nowy fragment sieci sprezonego powietrza z tworzywa sztucznego. Przebieg
uzgodni¢ z dziatem technicznym wtasciciela sieci i z Zamawiajgcym. Za dostarczenie materiatow
do budowy sieci i jej wykonanie odpowiedzialny jest we wiasnym zakresie jej wiasciciel.

2.2.9. Zakres robét i wymagania dla przebudowy odcinkéw L4, L5 i L6
Zakres robot jakie obejmuje przebudowa odcinkéw L4, L5 i L6:

— Wykonanie robdét obejmujgcych demontaz i utylizacje istniejgcej izolacji cieplnej wraz z
powtokami ochronnymi.

— Wykonanie robdt obejmujacych oczyszczenie i ponowne zabezpieczenie antykorozyjne
rurociggow.

— Wykonanie robdt obejmujgcych oczyszczenie elementédw konstrukcji stalowych oraz
podpdr kratowych kompensatoréw i ich ponowne zabezpieczenie antykorozyjne.

— Wykonanie robét obejmujacych montaz izolacji wraz ze wszystkimi niezbednymi
robotami towarzyszgcymi.

— Prace tymczasowe i towarzyszace — w tym prace porzadkowe i odtworzeniowe po
zakonczeniu gtéwnych prac modernizacyjnych.

W ramach prac towarzyszgcych nalezy wykonadé:

— rusztowanie przenosne dla catego odcinka robét

— rusztowanie dla kompensatoréw pionowych ( lub zwyzka),

— zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP,

— zabezpieczenie terenu na czas budowy,

— zgromadzone w odpowiednich pojemnikach odpady wytworzone w trakcie prowadzenia
prac w tym elementy powstate na skutek demontazu izolacji rurociggu nalezy codziennie
wywozic z terenu budowy,

— pozbawione izolacji termicznej rurociggi nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb postronnych i oznakowac tablicami ,,UWAGA gorgca powierzchnia”

2.2.10. lzolacja termiczna dla rurociggéw napowietrznych
Dla odcinkéw prostych rurociggu nalezy wykonac izolacje przy uzyciu prefabrykowanych tupin

izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych trwale z ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej stanowigcych prefabrykowany system izolacji.
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Dla ksztattek rurociggow takich jak kolana i tuki rurowe oraz tréjniki nalezy zastosowac izolacje z
elementéw prefabrykowanych z pianki PUR z ostong z blachy stalowej ocynkowanej. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie wykonanie izolacji jako konstrukcji segmentowych, przy
czym styki muszg by¢ spojone piankg PUR.

Dla armatury nalezy stosowac izolacje z elementéw z pianki PUR z ostong z blachy stalowe;j
ocynkowanej, przy czym musi by¢ zapewniona mozliwos¢ jej wielokrotnego demontazu bez
utraty witasciwosci izolacyjnych i funkcjonalnych (stosowac zatrzaski, zawiasy ze stali
nierdzewnej).

Konstrukcja elementéw prefabrykowanych musi zapewniaé przestrzen dylatacyjng pomiedzy
rurociggiem a piankg (bez styku pianki PUR bezposrednio z catg powierzchnig rurociggu
stalowego). Przerwe dylatacyjng nalezy ustabilizowaé wktadkami drewnianymi lub z materiatu
zamiennego odpornego na temperature 130°C. Wktadki dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
catkowitym wgnieceniem w materiat tubka. Wymiar przerwy dylatacyjnej powinien wynosic¢
minimum 8 - 20 mm. Montaz musi zapewniaé szczelno$é przestrzeni powietrznej. W celu
zabezpieczenia przed konwekcja pomiedzy rurociggiem, a ptaszczem izolacyjnym nalezy
przewidzie¢ na kazdym fubku przegrody ograniczajgce przemieszczanie sie powietrza wzdtuz
rurociggu. Dopuszcza sie miejscowy styk pianki lub innego materiatu w miejscach przegrdd
antykonwekcyjnych.

Do izolacji rurociggdéw nalezy zastosowac tupiny z twardego spienionego poliuretanu (typu PUR)
zespolone trwale z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych elementéw
posiadajgcych stosowne Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub wazne aprobaty techniczne, o
parametrach:

— Gestosé pianki: 45 + 50 kg/m3, zgodnie z PN-EN 1SO 845

—  Wspbdtczynnik przewodzenia ciepta mierzony w temperaturze 40 °C: <0,030 W/m*K,
zgodnie z PN-EN 1SO 8497,

— Odpornosé cieplna stata: -20°C do +140°C,

— Zawarto$é komérek zamknietych: >88%, zgodnie z PN-EN 1SO 4590

— Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien (pianki poliuretanowej): E, zgodnie z
PN-EN 13501-1

Nie dopuszcza sie stosowania pianki spienionej za pomocg substancji niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Srodek spieniajacy (porotwdrczy) powinien by¢ substancja
bezpieczng ekologicznie.

tupiny elementoéw liniowych i ksztattek musza posiada¢ na krawedziach wzdtuznych i czotowych
fazowanie umozliwiajgce tagczenie elementdw na zaktadke (tzw. zamek) eliminujgca powstawanie
mostkéw termicznych.

Technologia systemu izolacji musi uwzgledniaé wydtuzalno$é termiczna rurociaggu, tak by w czasie
pracy nie wystepowato jej rozszczelnienie.

Izolacje rur odpowietrzajacych i odwadniajgcych nalezy odtworzy¢ i wykonaé jako elementy
izolowane tgcznie z rurg przewodowa pod wspdlnym ptaszczem ochronnym, o ile jest to mozliwe.
Przy tych rozwigzaniach minimalna grubos¢ izolacji na rurze odpowietrzenia wynosi 35 mm.

Z uwagi na straty ciepta dopuszcza sie jednoczesne prowadzenie prac na odcinkach rurociggéw
nie przekraczajgcych dtugosci 50 m (odcinek sieci o dtugosci 25 m)
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Catos¢ konstrukcji powinna zabezpiecza¢ przed kradziezg elementéw ptaszcza oraz zapewniaé
estetyczny wyglad.

Pracownicy wykonujgcy prace przy rurociggach muszg by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej ( rekawice, odziez ochronna, obuwie, okulary, maski itp. ) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173);

Montaz izolacji moze by¢ rozpoczety dopiero po pomalowaniu elementéw stalowych.
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2.2.11. Ptaszcz ostonowy dla rurociggéw napowietrznych

Ptaszcz ostonowy rurociggu nalezy wykona¢ z blachy stalowej o grubosci 0,75mm, wg PN-EN
10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtokg cynku. Ptaszcz ostonowy
musi by¢ zespolony na trwale na catej powierzchni z otuling z pianki PUR, a na krawedziach
wzdtuznych i czotowych powinien posiada¢ zaktadki zapewniajgce uszczelnienie ztaczy.

Dopuszcza sie stosowanie odrebnych opasek uszczelniajgcych ztgcza poprzeczne ptaszcza o gr.
min. 0,75 mm i szerokosci min. 9 cm. Do tgczenia uzywac nitdw o grubosci 5 mm ze stali
nierdzewnej.

Potaczenia liniowe stykdw doczotowych i wzdtuznych konstrukcji izolacyjnej musza by
zabezpieczone przed dostawaniem sie wilgoci oraz stratami ciepta. Ptaszcz stalowy powinien
zapewniac szczelnos¢ potgczenia wzdtuznego i doczotowego uniemozliwiajac przedostawanie sie
wilgoci z zewnatrz:

— dla stykéw doczotowych ptaszcza wymaga sie zastosowania ,fartuchow" min. 50 mm/str z
odpowiednim wyprofilowaniem brzegdéw w celu usztywnienia konstrukcji lub opasek z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci min. 100 mm z dodatkowym uszczelnieniem stosowanym
w technice dekarskiej w postaci maty dekarskiej o szerokosci min. 50 mm, utozonej pod
opaska z blachy,

— dla stykéw wzdtuznych ptaszcza wymaga sie zastosowania ,fartuchow" min. 50 mm/str z
odpowiednim wyprofilowaniem brzegéw w cel usztywnienia konstrukcji.

Styki doczotowe nalezy zabezpieczy¢é przy uzyciu opasek z blachy stalowej ocynkowanej o
szerokosci min. 100 mm i grub. min. 0,7 mm z dodatkowym uszczelnieniem stosowanym w
technice dekarskiej w postaci maty lub tasmy dekarskiej o szerokosci min. 50 mm, utozonej pod
opaska z blachy. taczenie opaski powinno znajdowac sie od spodu cieptociggu miedzy ,godzina"
5i7.

Na odcinku L4 i L6 planuje sie demontaz istniejgcej trojkatnej ostony zewnetrznej rurociggdéw o
wymiarach 0,5x0,5 m oraz montaz nowej ostony o tych samych wymiarach.

2.2.12. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

Przewiduje sie zabezpieczenie 100% powierzchni na catej dtugosci rurociggdw. Powierzchnia
rurociggu musi podlegac zabezpieczeniu o grubosci powtoki malarskiej min. 10 um. Powtoka
malarska musi posiada¢ odpornos¢ na dtugotrwate dziatanie temperatury w suchej atmosferze
min. 135°C. Zastosowany system antykorozyjny musi umozliwiaé naktadanie warstwy
antykorozyjnej na powierzchnie pracujgcych rurociggdw o temperaturze Tz/Tp=-70/55°C.

Wymaga sie natozenia jednej warstwy farby nawierzchniowej na catosci rurociggu. Powierzchnie
rurociggdw muszg by¢ suche, czyste, odpylone, pozbawione zanieczyszczen, oleju, ttuszczu itp.
Zakres czyszczenia rurociggdw i stopien czystosci nalezy dostosowaé¢ do wymagan
zastosowanego systemu antykorozyjnego.

Powtoki malarskie powinny mie¢ jednolit barwe bez uszkodzen i przeswitow (miejsc
niepokrytych farbg), marszczen, pecherzykdw, zaciekéw i ciat obcych w powtoce. Powtoki
antykorozyjne rurociggéw przed natozeniem izolacji muszg by¢ suche, posiadajgce petng
sprawnos¢ uzytkowa. Pozostate wiasnosci materiatow powtok malarskich muszg by¢ zgodne z
kartami technicznymi produktéw sporzgdzonymi przez producentéw. Karty te muszg zostac
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego przy uzyskaniu jego akceptacji dla dobranego
zestawu malarskiego, ze wskazaniem producenta proponowanych farb.
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Temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich powinna wynosi¢ od +10°C do
+35°C, natomiast wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna wynosié ponizej 80%. Nie dopuszcza
sie prowadzenia prac malarskich podczas wystepowania opadéw atmosferycznych.

2.2.13. Zabezpieczenie antykorozyjne podpdr stalowych oraz innych stalowych elementéw
konstrukcyjnych

Powtoki malarskie na konstrukcjach i elementach stalowych, ktére ulegly miejscowemu
uszkodzeniu podczas eksploatacji, prac mechanicznych oraz dziataniu czynnikdw zewnetrznych
nalezy usunac z powierzchni stalowych, a powierzchnie wtasciwie oczyscic.

Opis stanu oczyszczonej powierzchni, stopnie czystosci powierzchni stalowych, z ktérych
miejscowo usunieto powtoke malarskg oraz wzorce stopni czystosci zgodnie z normg PN-ISO
8501-2.

Proces przygotowania podtoza do malowania renowacyjnego winien by¢ poprzedzony umyciem
i odttuszczeniem starej powtoki celem usuniecia wszelkich zanieczyszczen (soli, olejow, smarow,
szlamoéw, osadow, resztek chemikaliow itp.). Mycie nalezy przeprowadzi¢ urzgdzeniami do mycia
pod cisnieniem, stosujgc gorgcg wode lub lub/i wode z detergentem wskazanym przez
producenta zastosowanej powtoki malarskiej. Po zakonczeniu mycia sktadniki chemiczne
roztwordw myjacych nalezy doktadnie usunac¢ z podtoza przez sptukanie wodg wodociggows.

Zakres prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza do malowania uzalezniony winien by¢ od
stanu starej powtoki. Powtoki kruche, wykazujgce spekania, tuszczenia, pecherzenie i brak
przyczepnosci do podfoza oraz powtoki z oznakami korozji podpowtokowej lub zniszczone
Srodkami chemicznymi nalezy catkowicie usung¢ z podtoza, a powierzchnie oczysci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w karcie katalogowe] farby. Wszelkie prace powinny uniemozliwiaé
przedostawanie sie fragmentow zdemontowanych warstw do cieku wodnego, tj. zabezpieczenie
rusztowan.

Powtoki o dobrej przyczepnosci do podtoza, lecz wykazujace utrate potysku, spekanie
powierzchniowe, pecherze nie siegajgce podfoza lub tuszczenie warstwy zewnetrznej nalezy
odnowié przez usuwanie wierzchniej warstwy zniszczonej powtoki, a w miejscach skorodowanych
przez catkowite usuwanie powtoki. Do usuwania zniszczonej warstwy powfoki mozna stosowac
np. szlifierki z elastycznymi tarczami $ciernymi a w miejscach trudnodostepnych poprzez
czyszczenie strumieniowo-scierne. Czes¢ odnawianego pokrycia znajdujaca sie w dobrym stanie
i posiadajacg znaczny potysk przed ponownym malowaniem nalezy zmatowic. Dla uzyskania
dobrej przyczepnosci nowego wymalowania wymagane jest matowanie starej powtoki. Przy
odnawianiu starych powtok farb o ograniczonym okresie do natozenia kolejnych warstw, np. farb
epoksydowych, bitumiczno-epoksydowych, poliuretanowych oraz alkidowych nalezy uwzglednié
trudnosci zapewnienia dobrej przyczepnosci miedzy warstwowej nowo naktadanym farbom do
tego rodzaju powtok.

Podtoza odstoniete do metalu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig farbg przeciwkorozyjng
reaktywng. Nakfadanie nowej powtoki malarskiej powinno odbywac sie zgodnie z zasadami
opisanymi w instrukcjach stosowania farb. Kazde stwierdzone ognisko korozji lub brak
przyczepnosci farby w okresie gwarancji bedzie poprawiane przez Wykonawce na wtasny koszt.

W przypadku koniecznosci wymiany skorodowanego element konstrukcji lub jego wzmocnienia
czynnosci te i rodzaj prac do wykonania nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej.
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Do wykonania powtoki malarskiej Wykonawca zastosuje farbe lub systemy malarskie (sktadajgce
sie z kilku rodzajéw farb) przeznaczone do renowacji powtok malarskich.

Zastosowany system powinien zapewni¢ ochrone przed korozja stalowych elementéw przez
czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV w srodowisku przemystowym. Kategoria C5-
1-wgnormy EN ISO 12944-1.

Ogniska korozji po oczyszczeniu nalezy pomalowac farbg reaktywna.

Jako podktad nalezy zastosowac jedng warstwe farby podktadowe]j przeznaczonej do malowania
konstrukcji stalowych.

Malowanie nawierzchniowe wykonac¢ jako dwuwarstwowe. Kolejne warstwy naktadaé zgodnie z
technologia malowania okre$long dla zastosowanej farby.

Kazda warstwa powtoki malarskiej tj: zaprawki, podktad, pierwsza warstwa nawierzchniowa oraz
druga warstwa nawierzchniowa majg réznic sie od siebie kolorem lub odcieniem a wykonczenie
tj. drugg warstwe nawierzchniowg wykonac¢ w kolorze RAL 7035.
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2.3. Wymagania Zamawiajacego dla wykonawstwa sieci cieptowniczej
2.3.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu budowy od Inwestora.

2.3.2. Prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajgce z nieprzestrzegania
tych przepisow.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie inwestycji poprzez zapewnienie
odpowiedniego wygrodzenia terenu budowy (zgodnie z przepisami BHP). Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania
wiascicielowi nieruchomosci.

Wykonawca ma utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
usuwac lub odpowiednio sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
oraz niepotrzebne urzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é dokonania przegladu budowy przez inspektora BHP
Zamawiajgcego na okolicznos¢ sprawdzenia przestrzegania przepiséw BHP na budowie.

2.3.3. Nadzér nad budowg

Wykonawca ma obowigzek zapewnié wtasciwg organizacje i koordynacje robdt poprzez nadzér
nad budowg oraz nad prowadzonymi pracami poprzez kierownika budowy, posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie okreslone przez Zamawiajgcego.

2.3.4. Demontaz istniejgcej sieci cieptowniczej
Wykonawca jest zobowigzany do demontazu nastepujgcych elementéw:

e odcinka sieci cieptowniczej (L1) wykonanego w technologii napowietrznej 2xDN500 i
1xDN300 (rurociag nieczynny),

e odcinka sieci cieptowniczej (L2) wykonanego w technologii napowietrznej 2xDN300,

e demontaz istniejacych przytagczy do budynkdéw, wykonanych w technologii
napowietrznej,

e estakady rurociggéw odcinka L1 i L2, sktadajgcej m.in. z dZzwigaréw kratowych, stupdw i
podpdr,

o fundamentéw estakady rurociggow,

e istniejgcej izolacji na odcinkach L4, L5 oraz L6,

e demontaz istniejgcej trojkatnej ostony zewnetrznej rurociggdéw o wymiarach 0,5x0,5 m
na odcinku L4 i L6.

e odcinka sieci cieptowniczej (L7) wykonanego w technologii tradycyjnej kanatowej
wysokotemperaturowej 2xDN100 oraz niskotemperaturowej 2xDN65.

e odcinka sieci cieptowniczej (L8) wykonanego w technologii tradycyjnej kanatowej
wysokotemperaturowej 2xDN100.
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2.3.5. Utozenie, prowadzenie rurociggéw i prace montazowe sieci

Do realizacji sieci cieptowniczej mozna przystgpic¢ tylko na podstawie dokumentacji projektowe;j
uzgodnionej w PGKiM oraz posiadajgcej pozwolenie na budowe, o ile obowigzek ten wynika z
obowigzujgcych przepisow.

Wykonawstwo sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” zeszyt 4 wydany przez COBRTI Instal w
2002 r., z wymogami producentdéw, z innymi obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja
projektowq dla oferowanego systemu rur preizolowanych.

Spawanie rur i elementow stalowych wykona¢ zgodnie znormg PN-EN ISO 9606-1. Dla wszystkich
Srednic rur obowigzuje metoda spawania — 141 (TIG).

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru spawalniczego zgodnie z aktualng norma
PN-EN ISO 14731 ,Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialnos¢”.

Badania spoin VT, UT, RT mogg by¢ prowadzone tylko przez pracownikéw posiadajgcych
certyfikaty wg PN-EN 1SO 8712. W przypadku badan przez Laboratorium zewnetrzne, musi ono
posiadac akredytacje zewnetrzng, np. PCA, UDT.

Ztgcza spawane nalezy wykonywaé w poziomach okreslonych normami PN-EN 1090, EN 13480,
a jezeli nie zostato okreslone w dokumentacji konstrukcyjnej to w poziomie jakosci B wg PN-EN
ISO 5817.

Nadzor spawalniczy ze strony Inwestora, bedzie dokonywat sprawdzania przestrzegania powyzszych
zalecen.

Prace spawalnicze mogg prowadzi¢ osoby spetniajgce ponizsze warunki:

o \WWykonawca powinien posiada¢ Certyfikat nadany przez Jednostke akredytowang na zgodnos¢
znormg EN 1090 i spetnia¢ wymagania serii norm EN13480 w zakresie budowy rurociggdw,

e \Wykonawca powinien posiada¢ WPQR (kwalifikowanie technologii spawania w zakresie
spawanych elementéw wg PN-EN ISO 15614), lub Instrukcje spawania wg PN-EN ISO 15609 i WPS
dla spawanych srednic.

Spawacze wykonujgcy prace spawalnicze muszg legitymowac sie $wiadectwami spawacza
nadanymi zgodnie z normg PN-EN ISO 9606-1 przez Instytutu Spawalnictwa, posiadajgcych
zakres obejmujgcy spawane elementy.

do spawania Srednic rur > 50mm wymagane jest posiadanie uprawnien:

e 141TBWFM1Ss23D2 50-100PF/PC (lub H-L045) ssnb,
¢ 311TBWFM1Ss23D2 50-100PF/PC (lub H-L045) ssnbrw.

Trasa projektowanej i przebudowywanej sieci musi zosta¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete.

Przed wykonaniem wykopdéw nalezy na szerokosci i dtugosci wykopdéw zebraé warstwe humusu,
a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebrac¢ ptyty betonowe, kostke brukowg, krawezniki itp.
Elementy warstwy utwardzonej nalezy sktadowad oddzielnie od pozostatego wydobywanego z
wykopow gruntu, ktdry ma by¢ sktadowany na wydzielonym terenie.
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Rury sieci cieptowniczej preizolowanej uktadaé na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce
piaskowej minimum 10 cm dla sieci cieptowniczej prowadzonej po nowej trasie.

Po wykonaniu potgczenia rur nalezy przystgpi¢ do taczenia instalacji alarmowej i mufowania.
Potaczenia mufowane powinny by¢ szczelne z przylegtymi koricami rur ptaszczowych. Po
wystudzeniu muf do temp. ok. 25°C nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg powietrzem na cisnienie
p=0,02 MPa przez minimum 5 min. Wszystkie préby cisnieniowe odbierane bedg przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Po pozytywnym odbiorze nalezy przystgpi¢ do piankowania muf.

Na zatamaniach trasy nalezy utozy¢ poduszki z pianki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Korice
rur wprowadzone do studzienek nalezy zakonczy¢ koncdwkami termokurczliwymi. Na przejsciach
rur preizolowanych przez sciane studzienek zamontowaé podwdjne pierscienie uszczelniajace.

Po pozytywnym odbiorze w/w robét przez Zamawiajgcego Wykonawca przystepuje do zasypania
piaskiem wykopu do wysokosci 10 — 15 cm pokrycia nad rurociggiem. Na tak wykonanej warstwie
piasku uktada zespolone rury dla prowadzenia monitoringu pracy sieci cieptowniczej.
Wykonawca dosypuje warstwe piasku do wysokosci 20 cm i uktada nad kazdg z rur tasme
ostrzegawczg. Struktura piasku winna by¢ zgodna z , WTWiO” wydanym przez COBRTI Instal 2002
r. Pozostatg cze$é¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem z wykopdédw pozbawionym ostrych
przedmiotéw i czesci organicznych. Piasek i nadsypany grunt nalezy warstwami zagescic¢ przy
zastosowaniu wibratoréw. Maksymalna grubos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczaé
30cm.

Odtworzenie terenu wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z witascicielami terenu i dokumentacja
projektowg wg stanu na dzien rozpoczecia robot.

2.3.6. Roboty odtworzeniowe

Do zakresu obowigzkdw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt ziemnych polegajacych na
odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robét oraz terendw
nie bedacych terenem budowy, a zwigzanych z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw, trawnikéw i innych elementdw, ktdre wymagajg przywrdcenia do stanu pierwotnego)
zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z wtascicielami terenu oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz uzyskanie stosownych protokotéw odbiorowych, ktére nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Roboty odtworzeniowe nalezy wykonywa¢ sukcesywnie w miare postepu robodt
technologicznych.

Prace porzadkowe nalezy wykonywac facznie z robotami odtworzeniowymi.
2.3.7. Wymagania odbiorowe

Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosdci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robdt. Odbidr ten
powinien by¢ dokonywany przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie inspektorowi nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
potwierdzajgcych realizacje zgodnie z przyjeta technologig i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary w konfrontacji z dokumentacjg, normami i przepisami oraz uprzednimi ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Odbidr czesciowy bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umowy wg zasad

jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbidér koncowy bedzie polegat na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego musi zostac zgtoszona przez Wykonawce pisemnie na adres Zamawiajgcego.

Wykonawca, na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru robét budowlanych, skompletuje i
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty i materiaty pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) Dziennik budowy.

2) Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy.

3) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (mapa + szkice).

4) Protokot odbioru podsypki.

5) Protokdt badania ztgczy spawanych (pisemny raport ze schematami).

8) Protokdt odbioru instalacji alarmowe;j.

9) Dokumentacja powykonawcza instalacji alarmowej (1 komplet).

10) Protokét odbioru mufowania.

11) Protokét odbioru zasypki.

12) Protokoty zdawczo — odbiorcze terenu robot.

13) Powykonawczy schemat montazowy.

14) Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych do budowy materiatéw i armatury.

Odbidr koncowy prac nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych
przewidzianych w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia geodezyjnej obstugi inwestycji, ktérej gtdwnym
zadaniem bedzie wykonanie pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej w postaci mapy.

Odbioru korcowego prac dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci robdt na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja.

W toku odbioru koficowego prac, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonywania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego bedzie Protokét odbioru koricowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé dokumenty okreslone w umowie.

W przypadku gdy wg komisji prace pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru.
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2.3.8. Inne wymagania
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

* Dokonanie oficjalnego przegladu terenu pod wzgledem:

— Stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki itp.),
— Istniejgcego drzewostanu i krzewow,

— Stanu technicznego elewacji w miejscach planowanych wejs¢ przytaczy cieptowniczych
do budynkoéw.
» Spisanie protokotéw wejscia na teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakonczeniu robét

protokotdw oddania terenu budowy witadajgcym dziatkami. Protokoty nalezy dotgczyé do
protokotu odbioru koricowego dokumentacji odbiorowej

» Respektowanie praw wtadajacych dziatkami zaréwno co do korzystania z terenu jak i sposobu
jego odtworzenia oraz do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonych w spisanych z nimi
umowach. W przypadku koniecznosci prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczegdlnosci:

— skfadowania materiatéw,
— wykonania drég dojazdowych,
— prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych, itp. na dziatkach nie objetych
umowami.
Wykonawca uzyska zgody wtascicieli tych dziatek we wtasnym zakresie i na swéj koszt.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

* Kopia mapy zasadniczej,
* Mapa do celéw projektowych,

*  Wypisy z rejestru gruntow.

2. PRAWO ZAMAWIAJACEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zakres inwestycji opisany w niniejszym opracowaniu bedzie w catosci przebiegat na terenie, do
ktdrego Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele inwestycyjne.

3. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | ROBOTAMI

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065 z pdin. zm.),

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2022 r. poz. 88),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 p0z.1609 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz.1169),

* Inne aktualnie obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa
i ogrzewnictwa,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i bezpieczenstwa ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdin. zm.),
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
W sprawie sposobdéw i warunkdow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest,

* PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Fabrycznie wykonany zespoét
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu,

* PN-EN 488: 2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty armatury wykonane
fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu,

* PN-EN 489-1:2020-01 Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwdjnych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie -- Cze$¢ 1: Zespoty tgczace i izolacja
cieplna do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1,

* PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna -- Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta
w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych,

* PN-EN 13480-3:2017-10/A3:2021-01 Rurociagi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 3:
Projektowanie i obliczenia,

* PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych,

* PN-EN ISO 15614-1:2017-08 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali --
Badanie technologii spawania -- Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie
tukowe niklu i stopdéw niklu,

* PN-EN ISO 9606-1:2017-10 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Czes¢ 1: Stale,

* PN-EN 13480-3:2017-10/A3:2021-01 Rurociagi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 3:
Projektowanie i obliczenia,

* PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2:

Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.
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ZAtACZNIKI

Z-01 — Mapa Odcinek 1i 2
Z-02 — Mapa Odcinek 7
Z-03 — Mapa Odcinek 8
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