ODCINEK 8

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: ODCINEK 8
1| kalkulacja | Dokumentacja projektowa zesp
wiasna
1 zesp 1,000
RAZEM 1,000
2| kalkulacja | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna zesp
wiasna
1 zesp 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
126 m 126,000
RAZEM 126,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
0803-04
126 * 2 m2 252,000
RAZEM 252,000
5] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
0813-01 podsypce piaskowe;j
8 m 8,000
RAZEM 8,000
6] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
0317-0202 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll z
z.sz. 2.2 | wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m Grunt uprzednio
odspojony.
126*2* 1 m3 252,000
RAZEM 252,000
7] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
126 *2*1 m3 252,000
RAZEM 252,000
8| KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm m
0501-03 | (grubosc¢ scianki 3.2 mm)
126 * 2 m 252,000
RAZEM 252,000
9| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mmw |stud.
0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
10| KNR 2-20 | Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana tukowe | szt.
0219-02 | o $rednicy 88.9/200 mm; grubosc¢ Scianek rur stalowych
3.2mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
11| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10 cm m2
0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
126*2*0,1 m2 25,200
RAZEM 25,200
12| KNR 2-31 | Odsypka i zasypka piaskowa z zaggeszczeniem recznym - | m3
0105-01 50 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
126*2*0,5 m3 126,000
RAZEM 126,000
13| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
0320-0202 | gruntach kat. lll-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5
m
126*2*0,2 m3 50,400
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RAZEM 50,400
14| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
0301-01 warstwa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
KNR 2-31 [ t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0.2.12. | wezszych niz2.5m
9901-04
126 * 2 m2 252,000
RAZEM 252,000
15| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy do | ztac
0504-01 88.9/160 mm (grubos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych | z.
i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
16 * 2 zlgc 32,000
z.
RAZEM 32,000
16/ KNR-W 2-20 | Potgczenia przewodow alarmowych na mufie potg
0521-01 cz.
32 potg 32,000
cz.
RAZEM 32,000
17 KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
0523-01
1 pom. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
0523-02
2 pom. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 2-20 | Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy m
0207-01 do 150 mm
126 * 2 m 252,000
RAZEM 252,000
20| kalkulacja | Wygrzew wstepny sieci cieplnej m
wiasna
126 * 2 m 252,000
RAZEM 252,000
21|KNP 05 1235| Ptukanie rurociggdw sieci cieplnej o sr. 80 mm m
-03.01
126 * 2 m 252,000
RAZEM 252,000
22| KNR-W 2-20 | Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - odcinek do 100 | szt.
0208-01 m dtugosci o $r. 25-150 mm
1,26 szt. 1,260
RAZEM 1,260
23| KNR-W 2-20 | Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla | szt.
0113-12 | rurociggdw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur
stalowych o srednicach nominalnych 250-300 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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